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Pour vos notes
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Paramètres annexes

Acier tst = 6 mm Bois Largeur b = 100 mm

Hauteur h = 60 mm Hauteur h = 200 mm

Qualit® dõacier =S235 rk,2 = 350 kg/m
3

t1 = 94 mm

Würth ASSY 3.0 Kombi filetage partiel Ø8x100mm 

d = 8 mm « Diamètre vis »

My,Rk = 20000 Nmm « Valeur caractéristique du moment d'écoulement plastique [Annexe 1 Tableau 1.1] »

fax,k = 11 N/mm² « Valeur caractéristique de la résistance à l'arrachement du filetage [A.1.3.1] »

fh,k = 15,38 N/mm² « Résistance diamétrale » [A.1.2.2] Bois »

Données selon ETA-11/0190 et les informations correspondantes sur le produit

Résistance à l'arrachement

a = 90° « Angle entre axe de vis et le fil  du bois »

kax = 1,00 « Facteur [A.1.3.1] »

ftens,k = 20000 N « Résistance caractéristique à la traction acier [Annexe 1 Tabl. 1.1] »

lef = 60 mm « Longueur efficace du filetage dans le bois »

Fax,a,Rk,1  = 5280 N

Fax,a,Rk,2 = 20000 N « Résistance caractéristique à la traction acier [Annexe 1 Tabl. 1.1] »

Fax,a,Rk,2  = 5280 N « Capacité minimale de charge à la traction »

Données selon ETA-11/0190 et les informations correspondantes sur le produit

Détermination des valeurs du tableau pour vis ASSY 

Lõexemple de calcul se base sur l'ETA-11/0190 et sur la DIN EN 1995-1-1. Cet exemple traite un assemblage acier en classe de r®sistance 

S235/bois en classe de résistance C24 où l'organe de fixation est sollicité en traction et en cisaillement pour un vissage non pré-percé. Le 

moyen d'assemblage est réalisé par une une vis Würth ASSY 3.0 Kombi 8x100mm.
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Calcul selon DIN EN 1995-1-1 8.2.3

a) 4626 N

¢ƾƭŜ ŘΩŀŎƛŜǊ ŦƛƴŜ

b) 3871 N

c) 11566 N

d) 6409 N T¹le dõacier ®paisse

e) 4928 N

Interpolation

b) 3871 N T¹le dõacier finetfine = 4 mm

e) 4928 N T¹le dõacier ®paissetépaisse = 8 mm

Fv,Rk = 4400 N

Calcul de la valeur "design" selon DIN EN 1995-1-1

NKL = 1 çĠClasse dõutilisation [2.3.1.3]Ġè

KLED = moyenne « Durée d'effet de la charge [tabl. 2.2] »

kmod = 0,8 « Coefficient de modification [Tabl. 3.1] »

gM = 1,3 « Coefficient de sécurité partielle [Tabl. 2.3] »

Fv,Rd = 2707 N = 2,71 kN

Fax,Rd = 3249 N = 2,25 kN

Détermination des valeurs du tableau pour vis ASSY 

« Valeur seuil tôle fine »

« Valeur seuil tôle épaisse »
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Exemple de calcul

Système: 

Poutre:

Languette dõacier lat®rale:

Base de calcul: 

Effort: 

Raccord/charge de calcul:

Valeur de calcul à l'arrachement: 

Valeur de calcul au cisaillement:

Fv,Ed = 11,3 kN (NKL = 1, KLED = ămoyenneò)

Utilisation des valeurs du tableau

Languette de traction avec t¹le dõacier S235  tSt = 6 mm

b/h = 100 mm / bois résineux 200 mm, classe de résistance C24 selon EN 338          

(rk = 350 kg/m³)

tSt/hSt = 6 mm / 60 mm, classe de résistance S235

Evaluation selon EC5 ou  DIN EN 1995-1-1:2010-12  et document dõapplication 

national allemand DIN 20000-6:2012-06; ETA 11/0190 ASSY vis à bois.

Conformément au tableau, on obtient par vis ASSY 3.0 Kombi 8,0x100mm les 

Résistances suivantes.

Fax,Rd = 3,25 kN

Fv,Rd = 2,71 kN

Pour 5 vis, on obtient donc une résistance de Fv,Rd = 13,55 kN. Selon la configuration de l'assemblage, il faut éventuellement tenir compte 

de lõeffet de groupe.

Résistance caractéristiques Fv,Rk et valeurs de calcul de la résistance Fv,Rd (KLED = "moyenne", kmod = 0,8) pour bois-bois (respectivement 

NKL 1 et 2).
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ASSY 3.0, ASSY 3.0 SK, ASSY 3.0 Kombi

ASSY plus VG 

Diagramme des valeurs de traction/de cisaillement acier/bois 
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Légende

Fax,Rk

Fax,Rd

Fv,Rk

Fv,Rd

˾ longueur de vis en [mm]

g˾ longueur de filetage ancrée dans le bois (t1) en [mm]

d diamètre nominal/diamètre ext. de filet de la vis en [mm]

tSt

t1 Epaisseur de bois jusquõ¨ la pointe de vis en [mm] avec t1 = ˾ - tSt 

Bases de calcul

DIN EN 01/01/1995:2010-12

DIN EN 1995-1-1/NA:2013-08 Annexe nationale ð param¯tres fix®es au niveau national

DIN 20000-6 

ETA-11/0190 Vis autotaraudeuses W¿rth en tant quõorganes dõassemblage  pour le bois

EN 14081-1 Structures en bois, exigences générales 

EN 338 Bois de structure - Classes de résistance

Calcul et construction de b©timents en bois ð r¯gles communes et r¯gles 

pour les construction en bois

Application des produits de construction destinés à la construction - Partie 

6: Eléments de fixation et connecteurs

Diagramme des valeurs de traction/de cisaillement acier/bois

R®sistance caract®ristique en [kN] dõune vis ¨ l'arrachement pour un 

angle entre le fil du bois et lõaxe de vis de 90Á.

Valeur de calcul de la r®sistance en [kN] dõune vis ¨ l'arrachement 

pour un angle entre le sens des fibres et lõaxe de vis de 90Á

R®sistance caract®ristique en [kN] dõune vis au cisaillement pour un 

angle entre le sens des fibres et lõeffort de 0Á· 90°.

Epaisseur de languette métallique côté tête de vis en [mm]; les vis à tête conique  doivent être insérées à fleur du perçage 

conique. 

Valeur de calcul  de la r®sistance en [kN] dõune vis au cisaillement 

pour un angle entre le fil du bois et lõeffort de 0Á· 90°.

Lb5L/!¢LhbΥ Lƭ ǎΩŀƎƛǘ ƛŎƛ ŘΩŀƛŘŜǎ Ł ƭŀ ǇƭŀƴƛŦƛŎŀǘƛƻƴΦ 5ŀƴǎ ƭŜ Ŏŀǎ ŘΩǳƴ ǇǊƻƧŜǘΣ ƭŜǎ ǾŀƭŜǳǊǎ ŘƻƛǾŜƴǘ şǘǊŜ ŎŀƭŎǳƭŞŜǎ ǇŀǊ ŘŜǎ ǇŜǊǎƻƴƴŜǎ ŀƎǊŞŞŜǎΦ

15.05.2017 Valeurs de traction / de cisaillement acier-bois résineux de vis ASSY 8 de 133



1,52 1,85 2,09 2,03 1,97 1,91 1,85

1,91 2,27 2,51 2,51 2,51 2,51 2,46

0,94 1,14 1,29 1,25 1,21 1,17 1,14

1,17 1,40 1,55 1,55 1,55 1,55 1,52

1,63 1,92 2,11 2,11 2,11 2,06 2,00

1,91 2,27 2,51 2,51 2,51 2,51 2,51

1,00 1,18 1,30 1,30 1,30 1,27 1,23

1,17 1,40 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55

1,66 2,14 2,14 2,14 2,14 2,14

1,94 2,30 2,54 2,54 2,54 2,54 2,54

1,02 1,20 1,32 1,32 1,32 1,32 1,32

1,19 1,42 1,56 1,56 1,56 1,56 1,56

1,73 2,02 2,22 2,22 2,22 2,22 2,22

2,01 2,38 2,62 2,62 2,62 2,62 2,62

1,06 1,24 1,36 1,36 1,36 1,36 1,36

1,24 1,46 1,61 1,61 1,61 1,61 1,61

1,81 2,10 2,29 2,29 2,29 2,29 2,29

2,09 2,45 2,69 2,69 2,69 2,69 2,69

1,11 1,29 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41

1,29 1,51 1,66 1,66 1,66 1,66 1,66

1,81 2,10 2,29 2,29 2,29 2,29 2,29

2,09 2,45 2,69 2,69 2,69 2,69 2,69

1,11 1,29 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41

1,29 1,51 1,66 1,66 1,66 1,66 1,66

1,88 2,17 2,37 2,37 2,37 2,37 2,37

2,16 2,53 2,77 2,77 2,77 2,77 2,77

1,16 1,34 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46

1,33 1,55 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70

1,96 2,25 2,44 2,44 2,44 2,44 2,44

2,24 2,60 2,84 2,84 2,84 2,84 2,84

1,20 1,38 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50

1,38 1,60 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75

Hypothèses de calcul

R®sistances pour respectivement une vis en cas dõapplication de plusieurs vis, tenir compte de lõinfluence dõun effet de groupe.

Un pr®-per­age (bois) peut sõeffectuer selon tabl. 1 al. 4.2 dõETA-11/0190. Pr®-percer les trous dans lõacier avec maximal d+1mm. 

Type d x ˿
Epaisseur de t¹le dõacier en [mm]

2 4 6 8 10 12 14

Tableaux des valeurs de traction/de cisaillement acier-bois                                   

Assy 3.0 - ASSY 3.0 ZiNi

1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11

1,80 1,801,80 1,80 1,80 1,80 1,80

1,11 1,11

1,80 1,80
ASSY 3.0 

5x50 mm

1,80 1,80 1,80 1,80 1,80

1,11

ASSY 3.0 

5x45 mm

ASSY 3.0 

5x55 mm

1,92 1,92 1,92 1,92 1,92

1,111,11 1,11 1,11 1,11

1,18 1,18 1,18 1,18 1,18 1,18

1,92 1,92

1,18

ASSY 3.0 

5x60 mm

2,22 2,22 2,22 2,22 2,22

1,37 1,37 1,37 1,37 1,37 1,37

2,22 2,22

1,37

ASSY 3.0 

5x70 mm

2,52 2,52 2,52 2,52 2,52

1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55

2,52 2,52

1,55

ASSY 3.0 

5x80 mm

2,52 2,52 2,52 2,52 2,52

1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55

2,52 2,52

1,55

1,74 1,74 1,74 1,74 1,74 1,74

2,82 2,82 2,82 2,82 2,82

1,74

2,82 2,82
ASSY 3.0 

5x90 mm

1,92 1,92

3,12 3,12
ASSY 3.0 

5x100 mm

3,12 3,12 3,12 3,12 3,12

1,92

Les valeurs calcul®es sõappliquent au bois r®sineux conform®ment ¨ EN 14081-1 de la classe de r®sistance C24 selon EN 338.

1,92 1,92 1,92 1,92

Les assemblages structurels doivent avoir au moins deux vis. Des exceptions à cette règle sont possibles selon  DIN EN 1995-1-1/NA:2010-12, NCI 

pour 8.3.1.2 (NA 10) et ETA-11/0190, 4.2. Toutes les vis doivent être insérées à fleur le cas échéant avec le perçage conique ou la rondelle en U 

adapt®e. Pour les t¹les fines, la paroi du trou doit °tre examin®e s®par®ment en ce qui concerne la section dõacier.

Å

5,0

mm
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1,78 1,69 1,61 1,53 1,46 1,39 1,32

2,35 2,23 2,11 1,99 1,88 1,77 1,67

1,09 1,04 0,99 0,94 0,90 0,85 0,81

1,45 1,37 1,30 1,23 1,16 1,09 1,03

1,94 1,88 1,82 1,73 1,65 1,57 1,49

2,51 2,51 2,42 2,29 2,17 2,05 1,94

1,19 1,15 1,12 1,07 1,02 0,97 0,92

1,55 1,55 1,49 1,41 1,34 1,26 1,19

2,12 2,06 2,00 1,94 1,86 1,78 1,69

2,54 2,54 2,54 2,54 2,48 2,35 2,23

1,30 1,27 1,23 1,19 1,15 1,09 1,04

1,56 1,56 1,56 1,56 1,53 1,45 1,37

2,22 2,22 2,22 2,16 2,09 2,00 1,91

2,62 2,62 2,62 2,62 2,60 2,57 2,54

1,36 1,36 1,36 1,33 1,28 1,23 1,17

1,61 1,61 1,61 1,61 1,60 1,58 1,56

2,29 2,29 2,29 2,29 2,29 2,29 2,29

2,69 2,69 2,69 2,69 2,69 2,69 2,69

1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41

1,66 1,66 1,66 1,66 1,66 1,66 1,66

2,29 2,29 2,29 2,29 2,29 2,29 2,29

2,69 2,69 2,69 2,69 2,69 2,69 2,69

1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41

1,66 1,66 1,66 1,66 1,66 1,66 1,66

2,37 2,37 2,37 2,37 2,37 2,37 2,37

2,77 2,77 2,77 2,77 2,77 2,77 2,77

1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46

1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70

2,44 2,44 2,44 2,44 2,44 2,44 2,44

2,84 2,84 2,84 2,84 2,84 2,84 2,84

1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50

1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75

Hypothèses de calcul

R®sistances pour respectivement une vis en cas dõapplication de plusieurs vis, tenir compte de lõinfluence dõun effet de groupe.

Un pr®-per­age (bois) peut sõeffectuer selon tabl. 1 al. 4.2 dõETA-11/0190. Pr®-percer les trous dans lõacier avec maximal d+1mm. 

Type d x ˿
Epaisseur de t¹le dõacier en [mm]

16 18 20 22 24 26 28

Tableaux des valeurs de traction/de cisaillement acier-bois                                   

Assy 3.0 - ASSY 3.0 ZiNi

1,07 1,00 0,92 0,85 0,78 0,70

1,14 1,02

0,63

ASSY 3.0 

5x50 mm

1,80 1,80 1,80 1,68 1,56

ASSY 3.0 

5x45 mm

1,261,74 1,62 1,50 1,38

1,11 1,11 1,11 1,03 0,96 0,89

1,44 1,32

0,81

ASSY 3.0 

5x55 mm

1,92 1,92 1,92 1,92 1,86

1,18 1,18 1,18 1,18 1,14 1,07

1,74 1,62

1,00

ASSY 3.0 

5x60 mm

2,22 2,22 2,22 2,22 2,16

1,37 1,37 1,37 1,37 1,33 1,26

2,04 1,92

1,18

ASSY 3.0 

5x70 mm

2,52 2,52 2,52 2,52 2,52

1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55

2,52 2,52

1,55

ASSY 3.0 

5x80 mm

2,52 2,52 2,52 2,52 2,52

1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55

2,52 2,52

1,55

1,74 1,74 1,74 1,74 1,74

2,82 2,82 2,82 2,82 2,82

1,74

2,82 2,82

3,12 3,12 3,12 3,12

ASSY 3.0 

5x90 mm

1,92

1,74

Les assemblages structurels doivent avoir au moins deux vis. Des exceptions à cette règle sont possibles selon  DIN EN 1995-1-1/NA:2010-12, NCI 

pour 8.3.1.2 (NA 10) et ETA-11/0190, 4.2. Toutes les vis doivent être insérées à fleur le cas échéant avec le perçage conique ou la rondelle en U 

adapt®e. Pour les t¹les fines, la paroi du trou doit °tre examin®e s®par®ment en ce qui concerne la section dõacier.

Les valeurs calcul®es sõappliquent au bois r®sineux conform®ment ¨ EN 14081-1 de la classe de r®sistance C24 selon EN 338.

1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92

3,12 3,12
ASSY 3.0 

5x100 mm

3,12

Å

5,0

mm
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1,96 2,25 2,44 2,44 2,44 2,44 2,44

2,24 2,60 2,84 2,84 2,84 2,84 2,84

1,20 1,38 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50

1,38 1,60 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75

2,11 2,40 2,59 2,59 2,59 2,59 2,59

2,39 2,75 2,99 2,99 2,99 2,99 2,99

1,30 1,48 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60

1,47 1,69 1,84 1,84 1,84 1,84 1,84

Hypothèses de calcul

R®sistances pour respectivement une vis en cas dõapplication de plusieurs vis, tenir compte de lõinfluence dõun effet de groupe.

Un pr®-per­age (bois) peut sõeffectuer selon tabl. 1 al. 4.2 dõETA-11/0190. Pr®-percer les trous dans lõacier avec maximal d+1mm. 

10 12 142 4 6
Type d x ˿

Epaisseur de t¹le dõacier en [mm]

Tableaux des valeurs de traction/de cisaillement acier-bois                                   

Assy 3.0 - ASSY 3.0 ZiNi

3,12
ASSY 3.0 

5x110 mm

3,12 3,12 3,123,12 3,12 3,12

8

1,92 1,92

3,72 3,72

1,92 1,92 1,92 1,92 1,92

2,29 2,29 2,29 2,29

ASSY 3.0 

5x120 mm

3,72 3,72 3,72

2,29 2,29 2,29

3,72 3,72

Les valeurs calcul®es sõappliquent au bois r®sineux conform®ment ¨ EN 14081-1 de la classe de r®sistance C24 selon EN 338.

Les assemblages structurels doivent avoir au moins deux vis. Des exceptions à cette règle sont possibles selon  DIN EN 1995-1-1/NA:2010-12, NCI pour 

8.3.1.2 (NA 10) et ETA-11/0190, 4.2. Toutes les vis doivent être insérées à fleur le cas échéant avec le perçage conique ou la rondelle en U adaptée. 

Pour les t¹les fines, la paroi du trou doit °tre examin®e s®par®ment en ce qui concerne la section dõacier.

Å

5,0

mm

Lb5L/!¢LhbΥ Lƭ ǎΩŀƎƛǘ ƛŎƛ ŘΩŀƛŘŜǎ Ł ƭŀ ǇƭŀƴƛŦƛŎŀǘƛƻƴΦ 5ŀƴǎ ƭŜ Ŏŀǎ ŘΩǳƴ ǇǊƻƧŜǘΣ ƭŜǎ ǾŀƭŜǳǊǎ ŘƻƛǾŜƴǘ şǘǊŜ ŎŀƭŎǳƭŞŜǎ ǇŀǊ ŘŜǎ ǇŜǊǎƻƴƴŜǎ ŀƎǊŞŞŜǎΦ
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2,44 2,44 2,44 2,44 2,44 2,44 2,44

2,84 2,84 2,84 2,84 2,84 2,84 2,84

1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50

1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75

2,59 2,59 2,59 2,59 2,59 2,59 2,59

2,99 2,99 2,99 2,99 2,99 2,99 2,99

1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60

1,84 1,84 1,84 1,84 1,84 1,84 1,84

Hypothèses de calcul

R®sistances pour respectivement une vis en cas dõapplication de plusieurs vis, tenir compte de lõinfluence dõun effet de groupe.

Un pr®-per­age (bois) peut sõeffectuer selon tabl. 1 al. 4.2 dõETA-11/0190. Pr®-percer les trous dans lõacier avec maximal d+1mm. 

24 26 28
Type d x ˿

Epaisseur de t¹le dõacier en [mm]

16 18 20 22

Tableaux des valeurs de traction/de cisaillement acier-bois                                   

Assy 3.0 - ASSY 3.0 ZiNi

1,92 1,92

3,12 3,12 3,12 3,12

1,92 1,921,92 1,92

ASSY 3.0 

5x110 mm

3,12 3,12 3,12

1,92

3,72 3,72 3,72 3,72
ASSY 3.0 

5x120 mm

3,72 3,72 3,72

2,29 2,29 2,29 2,29 2,29 2,29 2,29

Les assemblages structurels doivent avoir au moins deux vis. Des exceptions à cette règle sont possibles selon  DIN EN 1995-1-1/NA:2010-12, NCI pour 

8.3.1.2 (NA 10) et ETA-11/0190, 4.2. Toutes les vis doivent être insérées à fleur le cas échéant avec le perçage conique ou la rondelle en U adaptée. 

Pour les t¹les fines, la paroi du trou doit °tre examin®e s®par®ment en ce qui concerne la section dõacier.

Les valeurs calcul®es sõappliquent au bois r®sineux conform®ment ¨ EN 14081-1 de la classe de r®sistance C24 selon EN 338.

Å

5,0

mm

Lb5L/!¢LhbΥ Lƭ ǎΩŀƎƛǘ ƛŎƛ ŘΩŀƛŘŜǎ Ł ƭŀ ǇƭŀƴƛŦƛŎŀǘƛƻƴΦ 5ŀƴǎ ƭŜ Ŏŀǎ ŘΩǳƴ ǇǊƻƧŜǘΣ ƭŜǎ ǾŀƭŜǳǊǎ ŘƻƛǾŜƴǘ şǘǊŜ ŎŀƭŎǳƭŞŜǎ ǇŀǊ ŘŜǎ ǇŜǊǎƻƴƴŜǎ ŀƎǊŞŞŜǎΦ
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1,93 2,15 2,68 2,61 2,55 2,48 2,41

2,57 2,85 3,40 3,40 3,40 3,40 3,33

1,19 1,32 1,65 1,61 1,57 1,52 1,48

1,58 1,75 2,09 2,09 2,09 2,09 2,05

2,13 2,38 3,02 3,01 2,94 2,84 2,73

2,79 3,07 3,63 3,63 3,63 3,59 3,56

1,31 1,46 1,86 1,86 1,81 1,75 1,68

1,72 1,89 2,23 2,23 2,23 2,21 2,19

2,23 2,45 2,89 2,89 2,89 2,89 2,84

2,66 2,93 3,49 3,49 3,49 3,49 3,49

1,37 1,51 1,78 1,78 1,78 1,78 1,75

1,63 1,81 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15

2,31 2,53 2,97 2,97 2,97 2,97 2,97

2,74 3,02 3,58 3,58 3,58 3,58 3,58

1,42 1,56 1,83 1,83 1,83 1,83 1,83

1,69 1,86 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20

2,45 2,67 3,11 3,11 3,11 3,11 3,11

2,88 3,16 3,71 3,71 3,71 3,71 3,71

1,51 1,64 1,91 1,91 1,91 1,91 1,91

1,77 1,94 2,29 2,29 2,29 2,29 2,29

2,45 2,67 3,11 3,11 3,11 3,11 3,11

2,88 3,16 3,71 3,71 3,71 3,71 3,71

1,51 1,64 1,91 1,91 1,91 1,91 1,91

1,77 1,94 2,29 2,29 2,29 2,29 2,29

2,62 2,84 3,28 3,28 3,28 3,28 3,28

3,05 3,33 3,89 3,89 3,89 3,89 3,89

1,62 1,75 2,02 2,02 2,02 2,02 2,02

1,88 2,05 2,39 2,39 2,39 2,39 2,39

2,80 3,02 3,46 3,46 3,46 3,46 3,46

3,22 3,50 4,06 4,06 4,06 4,06 4,06

1,72 1,86 2,13 2,13 2,13 2,13 2,13

1,98 2,16 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50

Hypothèses de calcul

R®sistances pour respectivement une vis en cas dõapplication de plusieurs vis, tenir compte de lõinfluence dõun effet de groupe.

Un pr®-per­age (bois) peut sõeffectuer selon tabl. 1 al. 4.2 dõETA-11/0190. Pr®-percer les trous dans lõacier avec maximal d+1mm. 

ASSY 3.0      

6x50 mm

2,21 2,21 2,21 2,21 2,21

6 8 10 12

2,21

142 4

Tableaux des valeurs de traction/de cisaillement acier-bois                                   

Assy 3.0 - ASSY 3.0 ZiNi

Type d x ˿
Epaisseur de t¹le dõacier en [mm]

2,21

1,36 1,36 1,36 1,36 1,36

2,97 2,83

1,36 1,36

ASSY 3.0 

6x55 mm

3,11 3,11 3,11 3,11 3,11

1,91 1,91 1,91 1,91

ASSY 3.0 

6x60 mm

2,55 2,55 2,55 2,55 2,55 2,55

1,91 1,83 1,74

2,55

1,57 1,57 1,57 1,57 1,57 1,57 1,57

ASSY 3.0 

6x70 mm

2,90 2,90 2,90 2,90 2,90 2,90 2,90

1,781,78 1,78 1,78 1,78 1,78 1,78

2,12 2,12 2,12 2,12 2,12 2,12 2,12

ASSY 3.0 

6x90 mm

3,45 3,45 3,45 3,45 3,45 3,45 3,45

ASSY 3.0 

6x80 mm

3,45 3,45 3,45 3,45 3,45 3,45 3,45

ASSY 3.0 

6x100 mm

4,14 4,14 4,14 4,14 4,14 4,14

2,12 2,12 2,12 2,12 2,12 2,12

4,14

2,12

2,55 2,55 2,55 2,55 2,55 2,55 2,55

4,83 4,83 4,83 4,83

2,97

Les valeurs calcul®es sõappliquent au bois r®sineux conform®ment ¨ EN 14081-1 de la classe de r®sistance C24 selon EN 338.

Les assemblages structurels doivent avoir au moins deux vis. Des exceptions à cette règle sont possibles selon  DIN EN 1995-1-1/NA:2010-12, NCI pour 

8.3.1.2 (NA 10) et ETA-11/0190, 4.2. Toutes les vis doivent être insérées à fleur le cas échéant avec le perçage conique ou la rondelle en U adaptée. 

Pour les t¹les fines, la paroi du trou doit °tre examin®e s®par®ment en ce qui concerne la section dõacier.

2,97 2,97 2,97 2,97 2,97 2,97

ASSY 3.0 

6x110 mm

4,83 4,83 4,83

Å

6,0

mm
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2,35 2,29 2,19 2,10 2,02 1,93 1,86

3,22 3,11 2,96 2,82 2,69 2,56 2,43

1,45 1,41 1,35 1,29 1,24 1,19 1,14

1,98 1,91 1,82 1,74 1,65 1,57 1,50

2,63 2,53 2,43 2,34 2,24 2,15 2,06

3,52 3,47 3,33 3,18 3,03 2,89 2,76

1,62 1,56 1,50 1,44 1,38 1,32 1,27

2,17 2,14 2,05 1,96 1,87 1,78 1,70

2,77 2,70 2,63 2,56 2,48 2,38 2,29

3,49 3,49 3,49 3,49 3,40 3,25 3,11

1,70 1,66 1,62 1,58 1,53 1,47 1,41

2,15 2,15 2,15 2,15 2,09 2,00 1,91

2,97 2,97 2,97 2,97 2,93 2,86 2,79

3,58 3,58 3,58 3,58 3,58 3,58 3,58

1,83 1,83 1,83 1,83 1,80 1,76 1,71

2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20

3,11 3,11 3,11 3,11 3,11 3,11 3,11

3,71 3,71 3,71 3,71 3,71 3,71 3,71

1,91 1,91 1,91 1,91 1,91 1,91 1,91

2,29 2,29 2,29 2,29 2,29 2,29 2,29

3,11 3,11 3,11 3,11 3,11 3,11 3,11

3,71 3,71 3,71 3,71 3,71 3,71 3,71

1,91 1,91 1,91 1,91 1,91 1,91 1,91

2,29 2,29 2,29 2,29 2,29 2,29 2,29

3,28 3,28 3,28 3,28 3,28 3,28 3,28

3,89 3,89 3,89 3,89 3,89 3,89 3,89

2,02 2,02 2,02 2,02 2,02 2,02 2,02

2,39 2,39 2,39 2,39 2,39 2,39 2,39

3,46 3,46 3,46 3,46 3,46 3,46 3,46

4,06 4,06 4,06 4,06 4,06 4,06 4,06

2,13 2,13 2,13 2,13 2,13 2,13 2,13

2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50

Hypothèses de calcul

R®sistances pour respectivement une vis en cas dõapplication de plusieurs vis, tenir compte de lõinfluence dõun effet de groupe.

Un pr®-per­age (bois) peut sõeffectuer selon tabl. 1 al. 4.2 dõETA-11/0190. Pr®-percer les trous dans lõacier avec maximal d+1mm. 

Tableaux des valeurs de traction/de cisaillement acier-bois                                   

Assy 3.0 - ASSY 3.0 ZiNi

Type d x ˿
Epaisseur de t¹le dõacier en [mm]

16 18 20 22 24 26 28

ASSY 3.0 

6x50 mm

2,21 2,21 2,07 1,93 1,79

1,36 1,36 1,27 1,19 1,10 1,02

1,66 1,52

0,93

1,23 1,15

ASSY 3.0 

6x55 mm

2,69 2,55 2,42 2,28

ASSY 3.0 

6x60 mm

2,55 2,55 2,55 2,55 2,48

1,66 1,40 1,321,57 1,49

2,14 2,00 1,86

2,35 2,21

ASSY 3.0 

6x70 mm

2,90 2,90 2,90 2,90

1,36

1,78

1,57 1,57 1,57

1,78 1,78 1,78

2,90 2,90 2,90

1,78

1,57 1,53 1,44

1,78 1,78

3,45 3,45 3,45 3,45 3,45

2,12

ASSY 3.0 

6x80 mm

3,45 3,45

2,12

2,12 2,12 2,12 2,12 2,12

2,12 2,12

3,45 3,45 3,45

2,12

2,12

ASSY 3.0 

6x100 mm

4,14 4,14 4,14 4,14 4,14 4,14 4,14

2,12

2,55 2,55 2,55

ASSY 3.0 

6x90 mm

3,45 3,45 3,45 3,45

2,12 2,12

ASSY 3.0 

6x110 mm

4,83 4,83 4,83 4,83

2,55

4,83 4,83 4,83

2,97

2,55 2,55 2,55

2,97 2,97 2,97 2,97

Les assemblages structurels doivent avoir au moins deux vis. Des exceptions à cette règle sont possibles selon  DIN EN 1995-1-1/NA:2010-12, NCI pour 

8.3.1.2 (NA 10) et ETA-11/0190, 4.2. Toutes les vis doivent être insérées à fleur le cas échéant avec le perçage conique ou la rondelle en U adaptée. 

Pour les t¹les fines, la paroi du trou doit °tre examin®e s®par®ment en ce qui concerne la section dõacier.

Les valeurs calcul®es sõappliquent au bois r®sineux conform®ment ¨ EN 14081-1 de la classe de r®sistance C24 selon EN 338.

2,97 2,97

Å

6,0

mm
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2,80 3,02 3,46 3,46 3,46 3,46 3,46

3,22 3,50 4,06 4,06 4,06 4,06 4,06

1,72 1,86 2,13 2,13 2,13 2,13 2,13

1,98 2,16 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50

2,80 3,02 3,46 3,46 3,46 3,46 3,46

3,22 3,50 4,06 4,06 4,06 4,06 4,06

1,72 1,86 2,13 2,13 2,13 2,13 2,13

1,98 2,16 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50

2,80 3,02 3,46 3,46 3,46 3,46 3,46

3,22 3,50 4,06 4,06 4,06 4,06 4,06

1,72 1,86 2,13 2,13 2,13 2,13 2,13

1,98 2,16 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50

2,80 3,02 3,46 3,46 3,46 3,46 3,46

3,22 3,50 4,06 4,06 4,06 4,06 4,06

1,72 1,86 2,13 2,13 2,13 2,13 2,13

1,98 2,16 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50

2,80 3,02 3,46 3,46 3,46 3,46 3,46

3,22 3,50 4,06 4,06 4,06 4,06 4,06

1,72 1,86 2,13 2,13 2,13 2,13 2,13

1,98 2,16 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50

2,80 3,02 3,46 3,46 3,46 3,46 3,46

3,22 3,50 4,06 4,06 4,06 4,06 4,06

1,72 1,86 2,13 2,13 2,13 2,13 2,13

1,98 2,16 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50

2,80 3,02 3,46 3,46 3,46 3,46 3,46

3,22 3,50 4,06 4,06 4,06 4,06 4,06

1,72 1,86 2,13 2,13 2,13 2,13 2,13

1,98 2,16 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50

2,80 3,02 3,46 3,46 3,46 3,46 3,46

3,22 3,50 4,06 4,06 4,06 4,06 4,06

1,72 1,86 2,13 2,13 2,13 2,13 2,13

1,98 2,16 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50

Hypothèses de calcul

R®sistances pour respectivement une vis en cas dõapplication de plusieurs vis, tenir compte de lõinfluence dõun effet de groupe.

Un pr®-per­age (bois) peut sõeffectuer selon tabl. 1 al. 4.2 dõETA-11/0190. Pr®-percer les trous dans lõacier avec maximal d+1mm. 

4,83

2 4

Tableaux des valeurs de traction/de cisaillement acier-bois                                   

Assy 3.0 - ASSY 3.0 ZiNi

Type d x ˿
Epaisseur de t¹le dõacier en [mm]

6 8 10

ASSY 3.0 

6x120 mm

4,83 4,83

2,97

12 14

4,83 4,83 4,83

2,97 2,97 2,97

4,83

ASSY 3.0 

6x130 mm

4,83 4,83 4,83

2,97 2,97 2,97

4,83 4,83 4,83 4,83

2,97 2,97 2,97 2,972,97 2,97 2,97

ASSY 3.0 

6x140 mm

4,834,83 4,834,83 4,83 4,83 4,83

2,97 2,97 2,97 2,97 2,97

4,83

2,97 2,97

ASSY 3.0 

6x150 mm

4,83 4,83 4,83

2,97 2,97 2,97

4,83 4,834,83 4,83

2,97 2,97 2,97 2,97

4,834,83 4,83 4,83 4,83

2,97 2,97 2,97 2,97 2,97

4,83

2,97 2,97

ASSY 3.0 

6x180 mm

4,83 4,83

ASSY 3.0 

6x160 mm

2,97

4,83 4,83

2,97 2,97

4,83 4,83

2,97 2,97

ASSY 3.0 

6x200 mm

4,83

4,83

2,97 2,97

4,834,83 4,83 4,83 4,83

2,97 2,97 2,97 2,97 2,972,97 2,97

4,83

ASSY 3.0 

6x220 mm

4,83 4,83 4,83

2,97 2,97

4,83 4,83 4,83 4,83

2,97 2,97 2,97 2,97

Les valeurs calcul®es sõappliquent au bois r®sineux conform®ment ¨ EN 14081-1 de la classe de r®sistance C24 selon EN 338.

Les assemblages structurels doivent avoir au moins deux vis. Des exceptions à cette règle sont possibles selon  DIN EN 1995-1-1/NA:2010-12, NCI pour 

8.3.1.2 (NA 10) et ETA-11/0190, 4.2. Toutes les vis doivent être insérées à fleur le cas échéant avec le perçage conique ou la rondelle en U adaptée. 

Pour les t¹les fines, la paroi du trou doit °tre examin®e s®par®ment en ce qui concerne la section dõacier.

2,97

Å

6,0

mm
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3,46 3,46 3,46 3,46 3,46 3,46 3,46

4,06 4,06 4,06 4,06 4,06 4,06 4,06

2,13 2,13 2,13 2,13 2,13 2,13 2,13

2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50

3,46 3,46 3,46 3,46 3,46 3,46 3,46

4,06 4,06 4,06 4,06 4,06 4,06 4,06

2,13 2,13 2,13 2,13 2,13 2,13 2,13

2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50

3,46 3,46 3,46 3,46 3,46 3,46 3,46

4,06 4,06 4,06 4,06 4,06 4,06 4,06

2,13 2,13 2,13 2,13 2,13 2,13 2,13

2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50

3,46 3,46 3,46 3,46 3,46 3,46 3,46

4,06 4,06 4,06 4,06 4,06 4,06 4,06

2,13 2,13 2,13 2,13 2,13 2,13 2,13

2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50

3,46 3,46 3,46 3,46 3,46 3,46 3,46

4,06 4,06 4,06 4,06 4,06 4,06 4,06

2,13 2,13 2,13 2,13 2,13 2,13 2,13

2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50

3,46 3,46 3,46 3,46 3,46 3,46 3,46

4,06 4,06 4,06 4,06 4,06 4,06 4,06

2,13 2,13 2,13 2,13 2,13 2,13 2,13

2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50

3,46 3,46 3,46 3,46 3,46 3,46 3,46

4,06 4,06 4,06 4,06 4,06 4,06 4,06

2,13 2,13 2,13 2,13 2,13 2,13 2,13

2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50

3,46 3,46 3,46 3,46 3,46 3,46 3,46

4,06 4,06 4,06 4,06 4,06 4,06 4,06

2,13 2,13 2,13 2,13 2,13 2,13 2,13

2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50

Hypothèses de calcul

R®sistances pour respectivement une vis en cas dõapplication de plusieurs vis, tenir compte de lõinfluence dõun effet de groupe.

Un pr®-per­age (bois) peut sõeffectuer selon tabl. 1 al. 4.2 dõETA-11/0190. Pr®-percer les trous dans lõacier avec maximal d+1mm. 

Tableaux des valeurs de traction/de cisaillement acier-bois                                   

Assy 3.0 - ASSY 3.0 ZiNi

Type d x ˿
Epaisseur de t¹le dõacier en [mm]

2616 18 20 22 24 28

4,83 4,83

2,97 2,97 2,97

4,83 4,83 4,83

2,97 2,97

4,83 4,83

2,97

ASSY 3.0 

6x120 mm

4,83 4,83

4,83

2,97

2,97 2,97

4,83 4,83 4,83 4,83

2,97

4,83 4,83

ASSY 3.0 

6x130 mm
2,97 2,972,97 2,97

2,97 2,97 2,97

4,83 4,83

ASSY 3.0 

6x150 mm

4,83 4,83

ASSY 3.0 

6x140 mm

4,83 4,83 4,83

2,97 2,97 2,97 2,97

2,97 2,97

4,83 4,83 4,83 4,83 4,83

2,97 2,97 2,972,97 2,97

ASSY 3.0 

6x160 mm

4,83 4,83 4,83 4,83 4,834,83 4,83

2,97 2,97 2,97 2,972,97 2,972,97

ASSY 3.0 

6x180 mm

4,83 4,83 4,83 4,83 4,83 4,83

2,97 2,97 2,97

4,83

2,97 2,97

4,83 4,834,83

2,97 2,97

2,97 2,97 2,97 2,97

4,83

2,97 2,972,97

4,83 4,83

2,97

ASSY 3.0 

6x200 mm

4,83 4,83 4,83

4,83 4,83 4,83
ASSY 3.0 

6x220 mm

4,83 4,83

2,97 2,97

Les assemblages structurels doivent avoir au moins deux vis. Des exceptions à cette règle sont possibles selon  DIN EN 1995-1-1/NA:2010-12, NCI pour 

8.3.1.2 (NA 10) et ETA-11/0190, 4.2. Toutes les vis doivent être insérées à fleur le cas échéant avec le perçage conique ou la rondelle en U adaptée. 

Pour les t¹les fines, la paroi du trou doit °tre examin®e s®par®ment en ce qui concerne la section dõacier.

2,972,972,97

Les valeurs calcul®es sõappliquent au bois r®sineux conform®ment ¨ EN 14081-1 de la classe de r®sistance C24 selon EN 338.

2,97

Å

6,0

mm
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2,80 3,02 3,46 3,46 3,46 3,46 3,46

3,22 3,50 4,06 4,06 4,06 4,06 4,06

1,72 1,86 2,13 2,13 2,13 2,13 2,13

1,98 2,16 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50

2,80 3,02 3,46 3,46 3,46 3,46 3,46

3,22 3,50 4,06 4,06 4,06 4,06 4,06

1,72 1,86 2,13 2,13 2,13 2,13 2,13

1,98 2,16 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50

2,80 3,02 3,46 3,46 3,46 3,46 3,46

3,22 3,50 4,06 4,06 4,06 4,06 4,06

1,72 1,86 2,13 2,13 2,13 2,13 2,13

1,98 2,16 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50

2,80 3,02 3,46 3,46 3,46 3,46 3,46

3,22 3,50 4,06 4,06 4,06 4,06 4,06

1,72 1,86 2,13 2,13 2,13 2,13 2,13

1,98 2,16 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50

Hypothèses de calcul

R®sistances pour respectivement une vis en cas dõapplication de plusieurs vis, tenir compte de lõinfluence dõun effet de groupe.

Un pr®-per­age (bois) peut sõeffectuer selon tabl. 1 al. 4.2 dõETA-11/0190. Pr®-percer les trous dans lõacier avec maximal d+1mm. 

12 14

2,97

2 4 6 8

Tableaux des valeurs de traction/de cisaillement acier-bois                                   

Assy 3.0 - ASSY 3.0 ZiNi

10
Type d x ˿

Epaisseur de t¹le dõacier en [mm]

4,83 4,83

2,97 2,97 2,97 2,97 2,97 2,97

4,83 4,83 4,83
ASSY 3.0 

6x240 mm

4,83 4,83

2,97

ASSY 3.0 

6x260 mm

4,83 4,83 4,83 4,83 4,83 4,83 4,83

2,97 2,972,97 2,97 2,97 2,97

ASSY 3.0 

6x280 mm

4,83 4,83 4,834,83

2,97

4,83

2,97 2,97

4,83 4,83

2,97 2,97 2,97 2,97

2,97

ASSY 3.0 

6x300 mm

4,83 4,83 4,83 4,83 4,83 4,83

2,97 2,972,97 2,97 2,97 2,97

4,83

Les valeurs calcul®es sõappliquent au bois r®sineux conform®ment ¨ EN 14081-1 de la classe de r®sistance C24 selon EN 338.

Les assemblages structurels doivent avoir au moins deux vis. Des exceptions à cette règle sont possibles selon  DIN EN 1995-1-1/NA:2010-12, NCI pour 

8.3.1.2 (NA 10) et ETA-11/0190, 4.2. Toutes les vis doivent être insérées à fleur le cas échéant avec le perçage conique ou la rondelle en U adaptée. 

Pour les t¹les fines, la paroi du trou doit °tre examin®e s®par®ment en ce qui concerne la section dõacier.

Å

6,0

mm
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3,46 3,46 3,46 3,46 3,46 3,46 3,46

4,06 4,06 4,06 4,06 4,06 4,06 4,06

2,13 2,13 2,13 2,13 2,13 2,13 2,13

2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50

3,46 3,46 3,46 3,46 3,46 3,46 3,46

4,06 4,06 4,06 4,06 4,06 4,06 4,06

2,13 2,13 2,13 2,13 2,13 2,13 2,13

2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50

3,46 3,46 3,46 3,46 3,46 3,46 3,46

4,06 4,06 4,06 4,06 4,06 4,06 4,06

2,13 2,13 2,13 2,13 2,13 2,13 2,13

2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50

3,46 3,46 3,46 3,46 3,46 3,46 3,46

4,06 4,06 4,06 4,06 4,06 4,06 4,06

2,13 2,13 2,13 2,13 2,13 2,13 2,13

2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50

Hypothèses de calcul

R®sistances pour respectivement une vis en cas dõapplication de plusieurs vis, tenir compte de lõinfluence dõun effet de groupe.

Un pr®-per­age (bois) peut sõeffectuer selon tabl. 1 al. 4.2 dõETA-11/0190. Pr®-percer les trous dans lõacier avec maximal d+1mm. 

Tableaux des valeurs de traction/de cisaillement acier-bois                                   

Assy 3.0 - ASSY 3.0 ZiNi

Type d x ˿
Epaisseur de t¹le dõacier en [mm]

26 2822 24

4,834,83 4,83 4,83

20

ASSY 3.0 

6x240 mm

4,83 4,83

2,97 2,97

4,83

16 18

2,97 2,972,97 2,97 2,97

4,834,83 4,83 4,83 4,83 4,83
ASSY 3.0 

6x260 mm

4,83

4,834,83

2,97 2,97

4,83 4,83

2,97 2,97

4,83

2,97 2,97 2,97

4,83 4,83
ASSY 3.0 

6x280 mm
2,97 2,972,97 2,97 2,972,97 2,97

4,834,83 4,83 4,83 4,83 4,834,83
ASSY 3.0 

6x300 mm
2,97 2,97 2,97 2,97 2,97 2,97 2,97

Les assemblages structurels doivent avoir au moins deux vis. Des exceptions à cette règle sont possibles selon  DIN EN 1995-1-1/NA:2010-12, NCI pour 

8.3.1.2 (NA 10) et ETA-11/0190, 4.2. Toutes les vis doivent être insérées à fleur le cas échéant avec le perçage conique ou la rondelle en U adaptée. 

Pour les t¹les fines, la paroi du trou doit °tre examin®e s®par®ment en ce qui concerne la section dõacier.

Les valeurs calcul®es sõappliquent au bois r®sineux conform®ment ¨ EN 14081-1 de la classe de r®sistance C24 selon EN 338.

Å

6,0

mm
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3,04 3,16 3,65 3,89 3,89 3,89 3,89

3,64 3,79 4,41 4,73 4,73 4,73 4,73

1,87 1,95 2,24 2,39 2,39 2,39 2,39

2,24 2,33 2,72 2,91 2,91 2,91 2,91

3,04 3,16 3,65 3,89 3,89 3,89 3,89

3,64 3,79 4,41 4,73 4,73 4,73 4,73

1,87 1,95 2,24 2,39 2,39 2,39 2,39

2,24 2,33 2,72 2,91 2,91 2,91 2,91

3,24 3,37 3,85 4,09 4,09 4,09 4,09

3,84 3,99 4,62 4,93 4,93 4,93 4,93

2,00 2,07 2,37 2,52 2,52 2,52 2,52

2,36 2,46 2,84 3,03 3,03 3,03 3,03

3,45 3,57 4,05 4,29 4,29 4,29 4,29

4,04 4,19 4,82 5,13 5,13 5,13 5,13

2,12 2,19 2,49 2,64 2,64 2,64 2,64

2,49 2,58 2,96 3,16 3,16 3,16 3,16

3,45 3,57 4,05 4,29 4,29 4,29 4,29

4,04 4,19 4,82 5,13 5,13 5,13 5,13

2,12 2,19 2,49 2,64 2,64 2,64 2,64

2,49 2,58 2,96 3,16 3,16 3,16 3,16

3,75 3,87 4,35 4,59 4,59 4,59 4,59

4,34 4,50 5,12 5,43 5,43 5,43 5,43

2,31 2,38 2,68 2,83 2,83 2,83 2,83

2,67 2,77 3,15 3,34 3,34 3,34 3,34

3,75 3,87 4,35 4,59 4,59 4,59 4,59

4,34 4,50 5,12 5,43 5,43 5,43 5,43

2,31 2,38 2,68 2,83 2,83 2,83 2,83

2,67 2,77 3,15 3,34 3,34 3,34 3,34

3,75 3,87 4,35 4,59 4,59 4,59 4,59

4,34 4,50 5,12 5,43 5,43 5,43 5,43

2,31 2,38 2,68 2,83 2,83 2,83 2,83

2,67 2,77 3,15 3,34 3,34 3,34 3,34

3,75 3,87 4,35 4,59 4,59 4,59 4,59

4,34 4,50 5,12 5,43 5,43 5,43 5,43

2,31 2,38 2,68 2,83 2,83 2,83 2,83

2,67 2,77 3,15 3,34 3,34 3,34 3,34

Hypothèses de calcul

R®sistances pour respectivement une vis en cas dõapplication de plusieurs vis, tenir compte de lõinfluence dõun effet de groupe.

Un pr®-per­age (bois) peut sõeffectuer selon tabl. 1 al. 4.2 dõETA-11/0190. Pr®-percer les trous dans lõacier avec maximal d+1mm. 

Tableaux des valeurs de traction/de cisaillement acier-bois Assy 3.0

Type d x ˿
Epaisseur de t¹le dõacier en [mm]

2 4 6 8 10 12 14

2,48 2,48 2,48 2,48 2,48 2,48

4,03 4,034,03 4,03 4,03 4,03 4,03

2,48 2,48

4,03 4,03
ASSY 3.0 

7x90 mm

4,03 4,03 4,03 4,03 4,03

2,48

ASSY 3.0 

7x80 mm

ASSY 3.0 

7x100 mm

4,83 4,83 4,83 4,83 4,83

2,482,48 2,48 2,48 2,48

2,97 2,97 2,97 2,97 2,97 2,97

4,83 4,83

2,97

ASSY 3.0 

7x120 mm

5,64 5,64 5,64 5,64 5,64

ASSY 3.0 

7x140 mm

5,64 5,64 5,64 5,64 5,64

5,64 5,64

3,473,47 3,47 3,47

ASSY 3.0 

7x160 mm

6,84 6,84 6,84 6,84 6,84

3,47 3,47 3,47

5,64 5,64

3,47 3,47 3,47 3,47 3,47 3,47 3,47

6,84 6,84

4,21 4,21 4,21 4,21 4,21 4,21 4,21

6,84 6,84

4,21 4,21 4,21 4,21 4,21

ASSY 3.0 

7x180 mm

6,84 6,84 6,84 6,84 6,84

ASSY 3.0 

7x200 mm

6,84 6,84 6,84 6,84 6,84

4,21

4,21 4,21

4,21 4,21 4,21 4,21 4,21 4,21

6,84 6,84

4,21

6,84 6,84

4,21 4,21 4,21

Les valeurs calcul®es sõappliquent au bois r®sineux conform®ment ¨ EN 14081-1 de la classe de r®sistance C24 selon EN 338.

ASSY 3.0 

7x220 mm

6,84 6,84 6,84 6,84 6,84

Les assemblages structurels doivent avoir au moins deux vis. Des exceptions à cette règle sont possibles selon  DIN EN 1995-1-1/NA:2010-12, NCI 

pour 8.3.1.2 (NA 10) et ETA-11/0190, 4.2. Toutes les vis doivent être insérées à fleur le cas échéant avec le perçage conique ou la rondelle en U 

adapt®e. Pour les t¹les fines, la paroi du trou doit °tre examin®e s®par®ment en ce qui concerne la section dõacier.

4,21 4,21 4,21

Å

7,0

mm
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3,89 3,89 3,89 3,89 3,89 3,87 3,79

4,73 4,73 4,73 4,73 4,73 4,73 4,73

2,39 2,39 2,39 2,39 2,39 2,38 2,33

2,91 2,91 2,91 2,91 2,91 2,91 2,91

3,89 3,89 3,89 3,89 3,89 3,89 3,89

4,73 4,73 4,73 4,73 4,73 4,73 4,73

2,39 2,39 2,39 2,39 2,39 2,39 2,39

2,91 2,91 2,91 2,91 2,91 2,91 2,91

4,09 4,09 4,09 4,09 4,09 4,09 4,09

4,93 4,93 4,93 4,93 4,93 4,93 4,93

2,52 2,52 2,52 2,52 2,52 2,52 2,52

3,03 3,03 3,03 3,03 3,03 3,03 3,03

4,29 4,29 4,29 4,29 4,29 4,29 4,29

5,13 5,13 5,13 5,13 5,13 5,13 5,13

2,64 2,64 2,64 2,64 2,64 2,64 2,64

3,16 3,16 3,16 3,16 3,16 3,16 3,16

4,29 4,29 4,29 4,29 4,29 4,29 4,29

5,13 5,13 5,13 5,13 5,13 5,13 5,13

2,64 2,64 2,64 2,64 2,64 2,64 2,64

3,16 3,16 3,16 3,16 3,16 3,16 3,16

4,59 4,59 4,59 4,59 4,59 4,59 4,59

5,43 5,43 5,43 5,43 5,43 5,43 5,43

2,83 2,83 2,83 2,83 2,83 2,83 2,83

3,34 3,34 3,34 3,34 3,34 3,34 3,34

4,59 4,59 4,59 4,59 4,59 4,59 4,59

5,43 5,43 5,43 5,43 5,43 5,43 5,43

2,83 2,83 2,83 2,83 2,83 2,83 2,83

3,34 3,34 3,34 3,34 3,34 3,34 3,34

4,59 4,59 4,59 4,59 4,59 4,59 4,59

5,43 5,43 5,43 5,43 5,43 5,43 5,43

2,83 2,83 2,83 2,83 2,83 2,83 2,83

3,34 3,34 3,34 3,34 3,34 3,34 3,34

4,59 4,59 4,59 4,59 4,59 4,59 4,59

5,43 5,43 5,43 5,43 5,43 5,43 5,43

2,83 2,83 2,83 2,83 2,83 2,83 2,83

3,34 3,34 3,34 3,34 3,34 3,34 3,34

Hypothèses de calcul

R®sistances pour respectivement une vis en cas dõapplication de plusieurs vis, tenir compte de lõinfluence dõun effet de groupe.

Un pr®-per­age (bois) peut sõeffectuer selon tabl. 1 al. 4.2 dõETA-11/0190. Pr®-percer les trous dans lõacier avec maximal d+1mm. 

24 26

4,03 4,03 4,03 4,03 4,03 4,03

Tableaux des valeurs de traction/de cisaillement acier-bois Assy 3.0

2,48 2,48 2,48 2,48 2,48

Type d x ˿
Epaisseur de t¹le dõacier en [mm]

16 18 20 22 28

ASSY 3.0 

7x80 mm

4,03

ASSY 3.0 

7x90 mm

4,03 4,03 4,03 4,03 4,03 4,03 4,03

2,48 2,48

2,48 2,48 2,48 2,48 2,48 2,48 2,48

2,97 2,97 2,97 2,97 2,97

ASSY 3.0 

7x100 mm

4,83 4,83 4,83 4,83 4,83 4,83 4,83

ASSY 3.0 

7x120 mm

5,64 5,64 5,64 5,64 5,64 5,64 5,64

2,97 2,97

3,47 3,47 3,47 3,47 3,47 3,47 3,47

3,47 3,47 3,47 3,47 3,47

ASSY 3.0 

7x140 mm

5,64 5,64 5,64 5,64 5,64 5,64 5,64

ASSY 3.0 

7x160 mm

6,84 6,84 6,84 6,84 6,84 6,84 6,84

3,47 3,47

4,21 4,21 4,21 4,21 4,21 4,21 4,21

4,21 4,21 4,21 4,21 4,21

ASSY 3.0 

7x180 mm

6,84 6,84 6,84 6,84 6,84 6,84 6,84

4,21 4,21 4,21 4,21 4,21 4,21 4,21

4,21 4,21

ASSY 3.0 

7x220 mm

6,84 6,84 6,84 6,84 6,84 6,84 6,84

ASSY 3.0 

7x200 mm

6,84 6,84

4,21

6,84 6,84 6,84 6,84 6,84

Les valeurs calcul®es sõappliquent au bois r®sineux conform®ment ¨ EN 14081-1 de la classe de r®sistance C24 selon EN 338.

Les assemblages structurels doivent avoir au moins deux vis. Des exceptions à cette règle sont possibles selon  DIN EN 1995-1-1/NA:2010-12, NCI 

pour 8.3.1.2 (NA 10) et ETA-11/0190, 4.2. Toutes les vis doivent être insérées à fleur le cas échéant avec le perçage conique ou la rondelle en U 

adapt®e. Pour les t¹les fines, la paroi du trou doit °tre examin®e s®par®ment en ce qui concerne la section dõacier.

4,21 4,21 4,21 4,21 4,21 4,21

Å

7,0

mm
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3,75 3,87 4,35 4,59 4,59 4,59 4,59

4,34 4,50 5,12 5,43 5,43 5,43 5,43

2,31 2,38 2,68 2,83 2,83 2,83 2,83

2,67 2,77 3,15 3,34 3,34 3,34 3,34

3,75 3,87 4,35 4,59 4,59 4,59 4,59

4,34 4,50 5,12 5,43 5,43 5,43 5,43

2,31 2,38 2,68 2,83 2,83 2,83 2,83

2,67 2,77 3,15 3,34 3,34 3,34 3,34

3,75 3,87 4,35 4,59 4,59 4,59 4,59

4,34 4,50 5,12 5,43 5,43 5,43 5,43

2,31 2,38 2,68 2,83 2,83 2,83 2,83

2,67 2,77 3,15 3,34 3,34 3,34 3,34

3,75 3,87 4,35 4,59 4,59 4,59 4,59

4,34 4,50 5,12 5,43 5,43 5,43 5,43

2,31 2,38 2,68 2,83 2,83 2,83 2,83

2,67 2,77 3,15 3,34 3,34 3,34 3,34

Hypothèses de calcul

R®sistances pour respectivement une vis en cas dõapplication de plusieurs vis, tenir compte de lõinfluence dõun effet de groupe.

Un pr®-per­age (bois) peut sõeffectuer selon tabl. 1 al. 4.2 dõETA-11/0190. Pr®-percer les trous dans lõacier avec maximal d+1mm. 

8 10 12 142 4 6

Tableaux des valeurs de traction/de cisaillement acier-bois Assy 3.0

Type d x ˿
Epaisseur de t¹le dõacier en [mm]

6,84
ASSY 3.0 

7x240 mm

6,84 6,84 6,846,84 6,84 6,84

4,21 4,21

6,84 6,84

4,21 4,21 4,21 4,21 4,21

4,21 4,21 4,21 4,21

ASSY 3.0 

7x260 mm

6,84 6,84 6,84

4,21 4,21 4,21

6,84 6,84

6,84 6,84 6,84 6,84
ASSY 3.0 

7x280 mm

6,84 6,84 6,84

4,21 4,21 4,21 4,21 4,21 4,21 4,21

4,21

ASSY 3.0 

7x300 mm

6,84 6,84 6,84

4,21 4,21 4,21

6,84 6,84 6,84 6,84

4,21 4,21 4,21

Les valeurs calcul®es sõappliquent au bois r®sineux conform®ment ¨ EN 14081-1 de la classe de r®sistance C24 selon EN 338.

Les assemblages structurels doivent avoir au moins deux vis. Des exceptions à cette règle sont possibles selon  DIN EN 1995-1-1/NA:2010-12, NCI pour 

8.3.1.2 (NA 10) et ETA-11/0190, 4.2. Toutes les vis doivent être insérées à fleur le cas échéant avec le perçage conique ou la rondelle en U adaptée. 

Pour les t¹les fines, la paroi du trou doit °tre examin®e s®par®ment en ce qui concerne la section dõacier.

Å

7,0

mm
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4,59 4,59 4,59 4,59 4,59 4,59 4,59

5,43 5,43 5,43 5,43 5,43 5,43 5,43

2,83 2,83 2,83 2,83 2,83 2,83 2,83

3,34 3,34 3,34 3,34 3,34 3,34 3,34

4,59 4,59 4,59 4,59 4,59 4,59 4,59

5,43 5,43 5,43 5,43 5,43 5,43 5,43

2,83 2,83 2,83 2,83 2,83 2,83 2,83

3,34 3,34 3,34 3,34 3,34 3,34 3,34

4,59 4,59 4,59 4,59 4,59 4,59 4,59

5,43 5,43 5,43 5,43 5,43 5,43 5,43

2,83 2,83 2,83 2,83 2,83 2,83 2,83

3,34 3,34 3,34 3,34 3,34 3,34 3,34

4,59 4,59 4,59 4,59 4,59 4,59 4,59

5,43 5,43 5,43 5,43 5,43 5,43 5,43

2,83 2,83 2,83 2,83 2,83 2,83 2,83

3,34 3,34 3,34 3,34 3,34 3,34 3,34

Hypothèses de calcul

R®sistances pour respectivement une vis en cas dõapplication de plusieurs vis, tenir compte de lõinfluence dõun effet de groupe.

Un pr®-per­age (bois) peut sõeffectuer selon tabl. 1 al. 4.2 dõETA-11/0190. Pr®-percer les trous dans lõacier avec maximal d+1mm. 

Tableaux des valeurs de traction/de cisaillement acier-bois Assy 3.0

4,21

Type d x ˿
Epaisseur de t¹le dõacier en [mm]

16 18 20 22 24 26 28

4,21 4,21

ASSY 3.0 

7x240 mm

6,84 6,84 6,84 6,84 6,84

4,21 4,21 4,21 4,21

6,84 6,84

4,21 4,21

6,84 6,84

4,21

4,21

4,21 4,21

ASSY 3.0 

7x260 mm

6,84 6,84 6,84 6,84 6,84

4,21 4,21

4,21 4,21

ASSY 3.0 

7x280 mm

6,84 6,84 6,84 6,84 6,84

4,21 4,21 4,21 4,21

6,84 6,84

4,21 4,21

6,84 6,84

4,21 4,21 4,21

ASSY 3.0 

7x300 mm

6,84 6,84 6,84 6,84 6,84

4,21 4,21

Les valeurs calcul®es sõappliquent au bois r®sineux conform®ment ¨ EN 14081-1 de la classe de r®sistance C24 selon EN 338.

Les assemblages structurels doivent avoir au moins deux vis. Des exceptions à cette règle sont possibles selon  DIN EN 1995-1-1/NA:2010-12, NCI pour 

8.3.1.2 (NA 10) et ETA-11/0190, 4.2. Toutes les vis doivent être insérées à fleur le cas échéant avec le perçage conique ou la rondelle en U adaptée. 

Pour les t¹les fines, la paroi du trou doit °tre examin®e s®par®ment en ce qui concerne la section dõacier.

Å

7,0

mm
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3,65 3,65 4,17 4,71 4,71 4,71 4,71

4,44 4,44 5,14 5,83 5,83 5,83 5,83

2,25 2,25 2,57 2,90 2,90 2,90 2,90

2,73 2,73 3,16 3,59 3,59 3,59 3,59

3,87 3,87 4,40 4,93 4,93 4,93 4,93

4,66 4,66 5,36 6,05 6,05 6,05 6,05

2,38 2,38 2,71 3,03 3,03 3,03 3,03

2,87 2,87 3,30 3,72 3,72 3,72 3,72

4,31 4,31 4,84 5,37 5,37 5,37 5,37

5,10 5,10 5,80 6,49 6,49 6,49 6,49

2,65 2,65 2,98 3,30 3,30 3,30 3,30

3,14 3,14 3,57 3,99 3,99 3,99 3,99

4,31 4,31 4,84 5,37 5,37 5,37 5,37

5,10 5,10 5,80 6,49 6,49 6,49 6,49

2,65 2,65 2,98 3,30 3,30 3,30 3,30

3,14 3,14 3,57 3,99 3,99 3,99 3,99

4,31 4,31 4,84 5,37 5,37 5,37 5,37

5,10 5,10 5,80 6,49 6,49 6,49 6,49

2,65 2,65 2,98 3,30 3,30 3,30 3,30

3,14 3,14 3,57 3,99 3,99 3,99 3,99

4,31 4,31 4,84 5,37 5,37 5,37 5,37

5,10 5,10 5,80 6,49 6,49 6,49 6,49

2,65 2,65 2,98 3,30 3,30 3,30 3,30

3,14 3,14 3,57 3,99 3,99 3,99 3,99

4,31 4,31 4,84 5,37 5,37 5,37 5,37

5,10 5,10 5,80 6,49 6,49 6,49 6,49

2,65 2,65 2,98 3,30 3,30 3,30 3,30

3,14 3,14 3,57 3,99 3,99 3,99 3,99

4,75 4,75 5,28 5,81 5,81 5,81 5,81

5,54 5,54 6,24 6,93 6,93 6,93 6,93

2,92 2,92 3,25 3,57 3,57 3,57 3,57

3,41 3,41 3,84 4,26 4,26 4,26 4,26

4,75 4,75 5,28 5,81 5,81 5,81 5,81

5,54 5,54 6,24 6,93 6,93 6,93 6,93

2,92 2,92 3,25 3,57 3,57 3,57 3,57

3,41 3,41 3,84 4,26 4,26 4,26 4,26

Hypothèses de calcul

R®sistances pour respectivement une vis en cas dõapplication de plusieurs vis, tenir compte de lõinfluence dõun effet de groupe.

Un pr®-per­age (bois) peut sõeffectuer selon tabl. 1 al. 4.2 dõETA-11/0190. Pr®-percer les trous dans lõacier avec maximal d+1mm. 

2,71

Tableaux des valeurs de traction/de cisaillement acier-bois                                   

Assy 3.0 - ASSY 3.0 ZiNi

Type d x ˿
Epaisseur de t¹le dõacier en [mm]

2 4 6 8 10 12 14

2,71 2,71 2,71 2,71 2,71

4,40 4,404,40 4,40 4,40 4,40 4,40

3,25 3,25

5,28 5,28
ASSY 3.0 

8x100 mm

5,28 5,28 5,28 5,28 5,28

2,71

ASSY 3.0 

8x80 mm

ASSY 3.0 

8x120 mm

7,04 7,04 7,04 7,04 7,04

3,253,25 3,25 3,25 3,25

4,33 4,33 4,33 4,33 4,33 4,33

7,04 7,04

4,33

ASSY 3.0 

8x140 mm

7,04 7,04 7,04 7,04 7,04

4,33 4,33 4,33 4,33 4,33 4,33

7,04 7,04

4,33

ASSY 3.0 

8x160 mm

7,04 7,04 7,04 7,04 7,04

4,33 4,33 4,33 4,33 4,33 4,33

7,04 7,04

4,33

ASSY 3.0 

8x180 mm

7,04 7,04 7,04 7,04 7,04

4,33 4,33 4,33 4,33 4,33 4,33

7,04 7,04

4,33

ASSY 3.0 

8x200 mm

7,04 7,04 7,04 7,04 7,04

4,33 4,33 4,33 4,33 4,33 4,33

7,04 7,04

4,33

ASSY 3.0 

8x220 mm

8,80 8,80 8,80 8,80 8,80

5,42 5,42 5,42 5,42 5,42 5,42

8,80 8,80

5,42

Les assemblages structurels doivent avoir au moins deux vis. Des exceptions à cette règle sont possibles selon  DIN EN 1995-1-1/NA:2010-12, NCI 

pour 8.3.1.2 (NA 10) et ETA-11/0190, 4.2. Toutes les vis doivent être insérées à fleur le cas échéant avec le perçage conique ou la rondelle en U 

adapt®e. Pour les t¹les fines, la paroi du trou doit °tre examin®e s®par®ment en ce qui concerne la section dõacier.

5,42

8,80 8,80

5,42 5,42 5,42 5,42 5,42 5,42

ASSY 3.0 

8x240 mm

8,80 8,80 8,80 8,80

Les valeurs calcul®es sõappliquent au bois r®sineux conform®ment ¨ EN 14081-1 de la classe de r®sistance C24 selon EN 338.

8,80

Å

8,0

mm
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4,71 4,71 4,62 4,53 4,45 4,36 4,28

5,83 5,83 5,83 5,83 5,83 5,83 5,83

2,90 2,90 2,84 2,79 2,74 2,68 2,63

3,59 3,59 3,59 3,59 3,59 3,59 3,59

4,93 4,93 4,93 4,93 4,93 4,93 4,93

6,05 6,05 6,05 6,05 6,05 6,05 6,05

3,03 3,03 3,03 3,03 3,03 3,03 3,03

3,72 3,72 3,72 3,72 3,72 3,72 3,72

5,37 5,37 5,37 5,37 5,37 5,37 5,37

6,49 6,49 6,49 6,49 6,49 6,49 6,49

3,30 3,30 3,30 3,30 3,30 3,30 3,30

3,99 3,99 3,99 3,99 3,99 3,99 3,99

5,37 5,37 5,37 5,37 5,37 5,37 5,37

6,49 6,49 6,49 6,49 6,49 6,49 6,49

3,30 3,30 3,30 3,30 3,30 3,30 3,30

3,99 3,99 3,99 3,99 3,99 3,99 3,99

5,37 5,37 5,37 5,37 5,37 5,37 5,37

6,49 6,49 6,49 6,49 6,49 6,49 6,49

3,30 3,30 3,30 3,30 3,30 3,30 3,30

3,99 3,99 3,99 3,99 3,99 3,99 3,99

5,37 5,37 5,37 5,37 5,37 5,37 5,37

6,49 6,49 6,49 6,49 6,49 6,49 6,49

3,30 3,30 3,30 3,30 3,30 3,30 3,30

3,99 3,99 3,99 3,99 3,99 3,99 3,99

5,37 5,37 5,37 5,37 5,37 5,37 5,37

6,49 6,49 6,49 6,49 6,49 6,49 6,49

3,30 3,30 3,30 3,30 3,30 3,30 3,30

3,99 3,99 3,99 3,99 3,99 3,99 3,99

5,81 5,81 5,81 5,81 5,81 5,81 5,81

6,93 6,93 6,93 6,93 6,93 6,93 6,93

3,57 3,57 3,57 3,57 3,57 3,57 3,57

4,26 4,26 4,26 4,26 4,26 4,26 4,26

5,81 5,81 5,81 5,81 5,81 5,81 5,81

6,93 6,93 6,93 6,93 6,93 6,93 6,93

3,57 3,57 3,57 3,57 3,57 3,57 3,57

4,26 4,26 4,26 4,26 4,26 4,26 4,26

Hypothèses de calcul

R®sistances pour respectivement une vis en cas dõapplication de plusieurs vis, tenir compte de lõinfluence dõun effet de groupe.

Un pr®-per­age (bois) peut sõeffectuer selon tabl. 1 al. 4.2 dõETA-11/0190. Pr®-percer les trous dans lõacier avec maximal d+1mm. 

Tableaux des valeurs de traction/de cisaillement acier-bois                                   

Assy 3.0 - ASSY 3.0 ZiNi

16 18 20 22 28

ASSY 3.0 

8x80 mm

4,40 4,40 4,40 4,40 4,40 4,40

24 26
Type d x ˿

Epaisseur de t¹le dõacier en [mm]

2,71 2,71 2,71 2,71 2,71 2,71 2,71

4,40

ASSY 3.0 

8x100 mm

5,28 5,28 5,28 5,28 5,28 5,28 5,28

ASSY 3.0 

8x120 mm

7,04 7,04 7,04 7,04 7,04 7,04 7,04

3,25 3,25 3,25 3,25 3,253,25 3,25

4,33 4,33 4,33 4,33 4,33 4,33 4,33

4,33 4,33 4,33 4,33 4,33

ASSY 3.0 

8x140 mm

7,04 7,04 7,04 7,04 7,04 7,04 7,04

ASSY 3.0 

8x160 mm

7,04 7,04 7,04 7,04 7,04 7,04 7,04

4,33 4,33

4,33 4,33 4,33 4,33 4,33 4,33 4,33

4,33 4,33 4,33 4,33 4,33

ASSY 3.0 

8x180 mm

7,04 7,04 7,04 7,04 7,04 7,04 7,04

ASSY 3.0 

8x200 mm

7,04 7,04 7,04 7,04 7,04 7,04 7,04

4,33 4,33

4,33 4,33 4,33 4,33 4,33 4,33 4,33

5,42 5,42 5,42 5,42 5,42

ASSY 3.0 

8x220 mm

8,80 8,80 8,80 8,80 8,80 8,80 8,80

Les valeurs calcul®es sõappliquent au bois r®sineux conform®ment ¨ EN 14081-1 de la classe de r®sistance C24 selon EN 338.

Les assemblages structurels doivent avoir au moins deux vis. Des exceptions à cette règle sont possibles selon  DIN EN 1995-1-1/NA:2010-12, NCI 

pour 8.3.1.2 (NA 10) et ETA-11/0190, 4.2. Toutes les vis doivent être insérées à fleur le cas échéant avec le perçage conique ou la rondelle en U 

adapt®e. Pour les t¹les fines, la paroi du trou doit °tre examin®e s®par®ment en ce qui concerne la section dõacier.

5,42 5,42 5,42 5,42

5,42 5,42

8,80

5,425,42 5,42

ASSY 3.0 

8x240 mm

8,80 8,80 8,80 8,80 8,80 8,80

Å

8,0

mm
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4,75 4,75 5,28 5,81 5,81 5,81 5,81

5,54 5,54 6,24 6,93 6,93 6,93 6,93

2,92 2,92 3,25 3,57 3,57 3,57 3,57

3,41 3,41 3,84 4,26 4,26 4,26 4,26

4,75 4,75 5,28 5,81 5,81 5,81 5,81

5,54 5,54 6,24 6,93 6,93 6,93 6,93

2,92 2,92 3,25 3,57 3,57 3,57 3,57

3,41 3,41 3,84 4,26 4,26 4,26 4,26

4,75 4,75 5,28 5,81 5,81 5,81 5,81

5,54 5,54 6,24 6,93 6,93 6,93 6,93

2,92 2,92 3,25 3,57 3,57 3,57 3,57

3,41 3,41 3,84 4,26 4,26 4,26 4,26

4,75 4,75 5,28 5,81 5,81 5,81 5,81

5,54 5,54 6,24 6,93 6,93 6,93 6,93

2,92 2,92 3,25 3,57 3,57 3,57 3,57

3,41 3,41 3,84 4,26 4,26 4,26 4,26

4,75 4,75 5,28 5,81 5,81 5,81 5,81

5,54 5,54 6,24 6,93 6,93 6,93 6,93

2,92 2,92 3,25 3,57 3,57 3,57 3,57

3,41 3,41 3,84 4,26 4,26 4,26 4,26

4,75 4,75 5,28 5,81 5,81 5,81 5,81

5,54 5,54 6,24 6,93 6,93 6,93 6,93

2,92 2,92 3,25 3,57 3,57 3,57 3,57

3,41 3,41 3,84 4,26 4,26 4,26 4,26

4,75 4,75 5,28 5,81 5,81 5,81 5,81

5,54 5,54 6,24 6,93 6,93 6,93 6,93

2,92 2,92 3,25 3,57 3,57 3,57 3,57

3,41 3,41 3,84 4,26 4,26 4,26 4,26

4,75 4,75 5,28 5,81 5,81 5,81 5,81

5,54 5,54 6,24 6,93 6,93 6,93 6,93

2,92 2,92 3,25 3,57 3,57 3,57 3,57

3,41 3,41 3,84 4,26 4,26 4,26 4,26

Hypothèses de calcul

R®sistances pour respectivement une vis en cas dõapplication de plusieurs vis, tenir compte de lõinfluence dõun effet de groupe.

Un pr®-per­age (bois) peut sõeffectuer selon tabl. 1 al. 4.2 dõETA-11/0190. Pr®-percer les trous dans lõacier avec maximal d+1mm. 

8,80

Tableaux des valeurs de traction/de cisaillement acier-bois                                   

Assy 3.0 - ASSY 3.0 ZiNi

8 10 12 142 4 6
Type d x ˿

Epaisseur de t¹le dõacier en [mm]

ASSY 3.0 

8x260 mm

8,80 8,80 8,808,80 8,80 8,80

5,42 5,42

8,80 8,80

5,42 5,42 5,42 5,42 5,42

5,42 5,42 5,42 5,42

8,80

5,42

8,80 8,80
ASSY 3.0 

8x280 mm

8,80 8,80

5,42 5,42

8,80 8,80 8,80 8,80
ASSY 3.0 

8x300 mm

8,80 8,80 8,80

5,42 5,42 5,42 5,42 5,42 5,42 5,42

8,80 8,80 8,80 8,80
ASSY 3.0 

8x320 mm

8,80 8,80 8,80

5,42 5,42 5,42 5,42 5,42 5,42 5,42

8,80 8,80 8,80 8,80
ASSY 3.0 

8x340 mm

8,80 8,80 8,80

5,42 5,42 5,42 5,42 5,42 5,42 5,42

8,80 8,80 8,80 8,80
ASSY 3.0 

8x360 mm

8,80 8,80 8,80

5,42 5,42 5,42 5,42 5,42 5,42 5,42

5,42 5,42 5,42

8,80 8,80 8,80

5,42 5,42 5,42 5,42 5,42 5,42

8,80
ASSY 3.0 

8x380 mm

8,80 8,80 8,80

5,42 5,42 5,42 5,42

8,80
ASSY 

3.08x400 mm

8,80 8,80 8,808,80 8,80 8,80

5,42

Les valeurs calcul®es sõappliquent au bois r®sineux conform®ment ¨ EN 14081-1 de la classe de r®sistance C24 selon EN 338.

Les assemblages structurels doivent avoir au moins deux vis. Des exceptions à cette règle sont possibles selon  DIN EN 1995-1-1/NA:2010-12, NCI 

pour 8.3.1.2 (NA 10) et ETA-11/0190, 4.2. Toutes les vis doivent être insérées à fleur le cas échéant avec le perçage conique ou la rondelle en U 

adapt®e. Pour les t¹les fines, la paroi du trou doit °tre examin®e s®par®ment en ce qui concerne la section dõacier.

Å

8,0

mm
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5,81 5,81 5,81 5,81 5,81 5,81 5,81

6,93 6,93 6,93 6,93 6,93 6,93 6,93

3,57 3,57 3,57 3,57 3,57 3,57 3,57

4,26 4,26 4,26 4,26 4,26 4,26 4,26

5,81 5,81 5,81 5,81 5,81 5,81 5,81

6,93 6,93 6,93 6,93 6,93 6,93 6,93

3,57 3,57 3,57 3,57 3,57 3,57 3,57

4,26 4,26 4,26 4,26 4,26 4,26 4,26

5,81 5,81 5,81 5,81 5,81 5,81 5,81

6,93 6,93 6,93 6,93 6,93 6,93 6,93

3,57 3,57 3,57 3,57 3,57 3,57 3,57

4,26 4,26 4,26 4,26 4,26 4,26 4,26

5,81 5,81 5,81 5,81 5,81 5,81 5,81

6,93 6,93 6,93 6,93 6,93 6,93 6,93

3,57 3,57 3,57 3,57 3,57 3,57 3,57

4,26 4,26 4,26 4,26 4,26 4,26 4,26

5,81 5,81 5,81 5,81 5,81 5,81 5,81

6,93 6,93 6,93 6,93 6,93 6,93 6,93

3,57 3,57 3,57 3,57 3,57 3,57 3,57

4,26 4,26 4,26 4,26 4,26 4,26 4,26

5,81 5,81 5,81 5,81 5,81 5,81 5,81

6,93 6,93 6,93 6,93 6,93 6,93 6,93

3,57 3,57 3,57 3,57 3,57 3,57 3,57

4,26 4,26 4,26 4,26 4,26 4,26 4,26

5,81 5,81 5,81 5,81 5,81 5,81 5,81

6,93 6,93 6,93 6,93 6,93 6,93 6,93

3,57 3,57 3,57 3,57 3,57 3,57 3,57

4,26 4,26 4,26 4,26 4,26 4,26 4,26

5,81 5,81 5,81 5,81 5,81 5,81 5,81

6,93 6,93 6,93 6,93 6,93 6,93 6,93

3,57 3,57 3,57 3,57 3,57 3,57 3,57

4,26 4,26 4,26 4,26 4,26 4,26 4,26

Hypothèses de calcul

R®sistances pour respectivement une vis en cas dõapplication de plusieurs vis, tenir compte de lõinfluence dõun effet de groupe.

Un pr®-per­age (bois) peut sõeffectuer selon tabl. 1 al. 4.2 dõETA-11/0190. Pr®-percer les trous dans lõacier avec maximal d+1mm. 

2824
Type d x ˿

Tableaux des valeurs de traction/de cisaillement acier-bois                                   

Assy 3.0 - ASSY 3.0 ZiNi

26

Epaisseur de t¹le dõacier en [mm]

16 18 20 22

8,80

5,42

ASSY 3.0 

8x260 mm

8,80 8,80 8,80

5,42 5,42

5,42

8,80

8,80 8,80

5,42 5,42 5,42 5,42

8,80

5,42 5,42

ASSY 3.0 

8x280 mm

8,80

5,42 5,42

8,80 8,80

5,42

5,42 5,42

8,80 8,80 8,80 8,80 8,80

5,42 5,42

5,42

5,42 5,42

ASSY 3.0 

8x300 mm

8,80 8,80 8,80 8,80 8,80

5,42 5,42

5,42 5,42

ASSY 3.0 

8x320 mm

8,80 8,80 8,80 8,80 8,80

5,42 5,42 5,42 5,42

8,80 8,80

5,42 5,42

8,80 8,80

5,42

5,42

5,42 5,42

ASSY 3.0 

8x340 mm

8,80 8,80 8,80 8,80 8,80

5,42 5,42

5,42 5,42

ASSY 3.0 

8x360 mm

8,80 8,80 8,80 8,80 8,80

5,42 5,42 5,42 5,42

8,80 8,80

5,42 5,42

8,80 8,80

5,42

5,42

5,42 5,42

ASSY 

3.08x380 mm

8,80 8,80 8,80 8,80 8,80

5,42 5,42

5,42 5,42

Les valeurs calcul®es sõappliquent au bois r®sineux conform®ment ¨ EN 14081-1 de la classe de r®sistance C24 selon EN 338.

Les assemblages structurels doivent avoir au moins deux vis. Des exceptions à cette règle sont possibles selon  DIN EN 1995-1-1/NA:2010-12, NCI 

pour 8.3.1.2 (NA 10) et ETA-11/0190, 4.2. Toutes les vis doivent être insérées à fleur le cas échéant avec le perçage conique ou la rondelle en U 

adapt®e. Pour les t¹les fines, la paroi du trou doit °tre examin®e s®par®ment en ce qui concerne la section dõacier.

ASSY 3.0 

8x400 mm

8,80 8,80 8,80 8,80 8,80

5,42 5,42 5,42 5,42

8,80 8,80

Å

8,0

mm
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4,49 4,37 4,67 5,40 6,13 6,03 5,93

6,21 6,21 6,62 7,44 8,26 8,26 8,26

2,76 2,69 2,88 3,32 3,77 3,71 3,65

3,82 3,82 4,07 4,58 5,09 5,09 5,09

5,20 5,20 5,51 6,12 6,73 6,73 6,73

6,46 6,46 6,87 7,69 8,51 8,51 8,51

3,20 3,20 3,39 3,77 4,14 4,14 4,14

3,97 3,97 4,23 4,73 5,24 5,24 5,24

5,70 5,70 6,01 6,62 7,23 7,23 7,23

6,96 6,96 7,37 8,19 9,01 9,01 9,01

3,51 3,51 3,70 4,07 4,45 4,45 4,45

4,28 4,28 4,54 5,04 5,55 5,55 5,55

5,70 5,70 6,01 6,62 7,23 7,23 7,23

6,96 6,96 7,37 8,19 9,01 9,01 9,01

3,51 3,51 3,70 4,07 4,45 4,45 4,45

4,28 4,28 4,54 5,04 5,55 5,55 5,55

6,20 6,20 6,51 7,12 7,73 7,73 7,73

7,46 7,46 7,87 8,69 9,51 9,51 9,51

3,82 3,82 4,00 4,38 4,76 4,76 4,76

4,59 4,59 4,84 5,35 5,85 5,85 5,85

6,20 6,20 6,51 7,12 7,73 7,73 7,73

7,46 7,46 7,87 8,69 9,51 9,51 9,51

3,82 3,82 4,00 4,38 4,76 4,76 4,76

4,59 4,59 4,84 5,35 5,85 5,85 5,85

6,20 6,20 6,51 7,12 7,73 7,73 7,73

7,46 7,46 7,87 8,69 9,51 9,51 9,51

3,82 3,82 4,00 4,38 4,76 4,76 4,76

4,59 4,59 4,84 5,35 5,85 5,85 5,85

6,20 6,20 6,51 7,12 7,73 7,73 7,73

7,46 7,46 7,87 8,69 9,51 9,51 9,51

3,82 3,82 4,00 4,38 4,76 4,76 4,76

4,59 4,59 4,84 5,35 5,85 5,85 5,85

6,20 6,20 6,51 7,12 7,73 7,73 7,73

7,46 7,46 7,87 8,69 9,51 9,51 9,51

3,82 3,82 4,00 4,38 4,76 4,76 4,76

4,59 4,59 4,84 5,35 5,85 5,85 5,85

Hypothèses de calcul

R®sistances pour respectivement une vis en cas dõapplication de plusieurs vis, tenir compte de lõinfluence dõun effet de groupe.

Un pr®-per­age (bois) peut sõeffectuer selon tabl. 1 al. 4.2 dõETA-11/0190. Pr®-percer les trous dans lõacier avec maximal d+1mm. 

Tableaux des valeurs de traction/de cisaillement acier-bois Assy 3.0

Type d x ˿
Epaisseur de t¹le dõacier en [mm]

2 4 6 8 10 12 14

3,08 3,08 3,08 3,08 3,08 3,08

5,00 5,005,00 5,00 5,00 5,00 5,00

3,69 3,69

6,00 6,00
ASSY 3.0 

10x100 mm

6,00 6,00 6,00 6,00 6,00

3,08

ASSY 3.0 

10x80 mm

ASSY 3.0 

10x120 mm

8,00 8,00 8,00 8,00 8,00

3,693,69 3,69 3,69 3,69

4,92 4,92 4,92 4,92 4,92 4,92

8,00 8,00

4,92

ASSY 3.0 

10x140 mm

8,00 8,00 8,00 8,00 8,00

4,92 4,92 4,92 4,92 4,92 4,92

8,00 8,00

4,92

ASSY 3.0 

10x160 mm

10,00 10,00 10,00 10,00 10,00

6,15 6,15 6,15 6,15 6,15 6,15

10,00 10,00

6,15

ASSY 3.0 

10x180 mm

10,00 10,00 10,00 10,00 10,00

6,15 6,15 6,15 6,15 6,15 6,15

10,00 10,00

6,15

ASSY 3.0 

10x200 mm

10,00 10,00 10,00 10,00 10,00

6,15 6,15 6,15 6,15 6,15 6,15

10,00 10,00

6,15

ASSY 3.0 

10x220 mm

10,00 10,00 10,00 10,00 10,00

6,15 6,15 6,15 6,15 6,15 6,15

10,00 10,00

6,15

Les assemblages structurels doivent avoir au moins deux vis. Des exceptions à cette règle sont possibles selon  DIN EN 1995-1-1/NA:2010-12, NCI pour 

8.3.1.2 (NA 10) et ETA-11/0190, 4.2. Toutes les vis doivent être insérées à fleur le cas échéant avec le perçage conique ou la rondelle en U adaptée. 

Pour les t¹les fines, la paroi du trou doit °tre examin®e s®par®ment en ce qui concerne la section dõacier.

6,156,15 6,15 6,15 6,15 6,15 6,15

ASSY 3.0 

10x240 mm

10,00 10,00 10,00 10,00

Les valeurs calcul®es sõappliquent au bois r®sineux conform®ment ¨ EN 14081-1 de la classe de r®sistance C24 selon EN 338.

10,00 10,00 10,00

Å

10,0

mm
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5,84 5,74 5,65 5,55 5,46 5,37 5,29

8,26 8,26 8,26 8,26 8,13 7,95 7,77

3,59 3,53 3,47 3,42 3,36 3,31 3,25

5,09 5,09 5,09 5,09 5,00 4,89 4,78

6,73 6,73 6,73 6,73 6,68 6,58 6,48

8,51 8,51 8,51 8,51 8,51 8,51 8,51

4,14 4,14 4,14 4,14 4,11 4,05 3,99

5,24 5,24 5,24 5,24 5,24 5,24 5,24

7,23 7,23 7,23 7,23 7,23 7,23 7,23

9,01 9,01 9,01 9,01 9,01 9,01 9,01

4,45 4,45 4,45 4,45 4,45 4,45 4,45

5,55 5,55 5,55 5,55 5,55 5,55 5,55

7,23 7,23 7,23 7,23 7,23 7,23 7,23

9,01 9,01 9,01 9,01 9,01 9,01 9,01

4,45 4,45 4,45 4,45 4,45 4,45 4,45

5,55 5,55 5,55 5,55 5,55 5,55 5,55

7,73 7,73 7,73 7,73 7,73 7,73 7,73

9,51 9,51 9,51 9,51 9,51 9,51 9,51

4,76 4,76 4,76 4,76 4,76 4,76 4,76

5,85 5,85 5,85 5,85 5,85 5,85 5,85

7,73 7,73 7,73 7,73 7,73 7,73 7,73

9,51 9,51 9,51 9,51 9,51 9,51 9,51

4,76 4,76 4,76 4,76 4,76 4,76 4,76

5,85 5,85 5,85 5,85 5,85 5,85 5,85

7,73 7,73 7,73 7,73 7,73 7,73 7,73

9,51 9,51 9,51 9,51 9,51 9,51 9,51

4,76 4,76 4,76 4,76 4,76 4,76 4,76

5,85 5,85 5,85 5,85 5,85 5,85 5,85

7,73 7,73 7,73 7,73 7,73 7,73 7,73

9,51 9,51 9,51 9,51 9,51 9,51 9,51

4,76 4,76 4,76 4,76 4,76 4,76 4,76

5,85 5,85 5,85 5,85 5,85 5,85 5,85

7,73 7,73 7,73 7,73 7,73 7,73 7,73

9,51 9,51 9,51 9,51 9,51 9,51 9,51

4,76 4,76 4,76 4,76 4,76 4,76 4,76

5,85 5,85 5,85 5,85 5,85 5,85 5,85

Hypothèses de calcul

R®sistances pour respectivement une vis en cas dõapplication de plusieurs vis, tenir compte de lõinfluence dõun effet de groupe.

Un pr®-per­age (bois) peut sõeffectuer selon tabl. 1 al. 4.2 dõETA-11/0190. Pr®-percer les trous dans lõacier avec maximal d+1mm. 

Tableaux des valeurs de traction/de cisaillement acier-bois Assy 3.0

16 18 20 22 28

ASSY 3.0 

10x80 mm

5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00

24 26
Type d x ˿

Epaisseur de t¹le dõacier en [mm]

3,08 3,08 3,08 3,08 3,08 3,08 3,08

5,00

ASSY 3.0 

10x100 mm

6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00

ASSY 3.0 

10x120 mm

8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00

3,69 3,69 3,69 3,69 3,693,69 3,69

4,92 4,92 4,92 4,92 4,92 4,92 4,92

4,92 4,92 4,92 4,92 4,92

ASSY 3.0 

10x140 mm

8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00

ASSY 3.0 

10x160 mm

10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00

4,92 4,92

6,15 6,15 6,15 6,15 6,15 6,15 6,15

6,15 6,15 6,15 6,15 6,15

ASSY 3.0 

10x180 mm

10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00

ASSY 3.0 

10x200 mm

10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00

6,15 6,15

6,15 6,15 6,15 6,15 6,15 6,15 6,15

6,15 6,15 6,15 6,15 6,15

ASSY 3.0 

10x220 mm

10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00

Les valeurs calcul®es sõappliquent au bois r®sineux conform®ment ¨ EN 14081-1 de la classe de r®sistance C24 selon EN 338.

Les assemblages structurels doivent avoir au moins deux vis. Des exceptions à cette règle sont possibles selon  DIN EN 1995-1-1/NA:2010-12, NCI pour 

8.3.1.2 (NA 10) et ETA-11/0190, 4.2. Toutes les vis doivent être insérées à fleur le cas échéant avec le perçage conique ou la rondelle en U adaptée. 

Pour les t¹les fines, la paroi du trou doit °tre examin®e s®par®ment en ce qui concerne la section dõacier.

6,15 6,15 6,15 6,15

6,15 6,15

10,00

6,156,15 6,15

ASSY 3.0 

10x240 mm

10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00

Å

10,0

mm
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6,20 6,20 6,51 7,12 7,73 7,73 7,73

7,46 7,46 7,87 8,69 9,51 9,51 9,51

3,82 3,82 4,00 4,38 4,76 4,76 4,76

4,59 4,59 4,84 5,35 5,85 5,85 5,85

6,20 6,20 6,51 7,12 7,73 7,73 7,73

7,46 7,46 7,87 8,69 9,51 9,51 9,51

3,82 3,82 4,00 4,38 4,76 4,76 4,76

4,59 4,59 4,84 5,35 5,85 5,85 5,85

6,20 6,20 6,51 7,12 7,73 7,73 7,73

7,46 7,46 7,87 8,69 9,51 9,51 9,51

3,82 3,82 4,00 4,38 4,76 4,76 4,76

4,59 4,59 4,84 5,35 5,85 5,85 5,85

6,70 6,70 7,01 7,62 8,23 8,23 8,23

7,96 7,96 8,37 9,19 10,01 10,01 10,01

4,12 4,12 4,31 4,69 5,07 5,07 5,07

4,90 4,90 5,15 5,66 6,16 6,16 6,16

6,70 6,70 7,01 7,62 8,23 8,23 8,23

7,96 7,96 8,37 9,19 10,01 10,01 10,01

4,12 4,12 4,31 4,69 5,07 5,07 5,07

4,90 4,90 5,15 5,66 6,16 6,16 6,16

6,70 6,70 7,01 7,62 8,23 8,23 8,23

7,96 7,96 8,37 9,19 10,01 10,01 10,01

4,12 4,12 4,31 4,69 5,07 5,07 5,07

4,90 4,90 5,15 5,66 6,16 6,16 6,16

6,70 6,70 7,01 7,62 8,23 8,23 8,23

7,96 7,96 8,37 9,19 10,01 10,01 10,01

4,12 4,12 4,31 4,69 5,07 5,07 5,07

4,90 4,90 5,15 5,66 6,16 6,16 6,16

6,70 6,70 7,01 7,62 8,23 8,23 8,23

7,96 7,96 8,37 9,19 10,01 10,01 10,01

4,12 4,12 4,31 4,69 5,07 5,07 5,07

4,90 4,90 5,15 5,66 6,16 6,16 6,16

Hypothèses de calcul

R®sistances pour respectivement une vis en cas dõapplication de plusieurs vis, tenir compte de lõinfluence dõun effet de groupe.

Un pr®-per­age (bois) peut sõeffectuer selon tabl. 1 al. 4.2 dõETA-11/0190. Pr®-percer les trous dans lõacier avec maximal d+1mm. 

8 10 12 142 4 6

Tableaux des valeurs de traction/de cisaillement acier-bois Assy 3.0

Type d x ˿
Epaisseur de t¹le dõacier en [mm]

10,00
ASSY 3.0 

10x260 mm

10,00 10,00 10,0010,00 10,00 10,00

6,15 6,15

10,00 10,00

6,15 6,15 6,15 6,15 6,15

6,15 6,15 6,15 6,15

ASSY 3.0 

10x280 mm

10,00 10,00 10,00

6,15 6,15 6,15

10,00 10,00

10,00 10,00 10,00 10,00
ASSY 3.0 

10x300 mm

10,00 10,00 10,00

6,15 6,15 6,15 6,15 6,15 6,15 6,15

12,00 12,00 12,00 12,00
ASSY 3.0 

10x320 mm

12,00 12,00 12,00

7,38 7,38 7,38 7,38 7,38 7,38 7,38

12,00 12,00 12,00 12,00
ASSY 3.0 

10x340 mm

12,00 12,00 12,00

7,38 7,38 7,38 7,38 7,38 7,38 7,38

12,00 12,00 12,00 12,00
ASSY 3.0 

10x360 mm

12,00 12,00 12,00

7,38 7,38 7,38 7,38 7,38 7,38 7,38

7,38 7,38 7,38

12,00 12,00 12,00

7,38 7,38 7,38 7,38 7,38 7,38

12,00
ASSY 3.0 

10x380 mm

12,00 12,00 12,00

7,38 7,38 7,38 7,38

12,00
ASSY 3.0 

10x400 mm

12,00 12,00 12,0012,00 12,00 12,00

7,38

Les valeurs calcul®es sõappliquent au bois r®sineux conform®ment ¨ EN 14081-1 de la classe de r®sistance C24 selon EN 338.

Les assemblages structurels doivent avoir au moins deux vis. Des exceptions à cette règle sont possibles selon  DIN EN 1995-1-1/NA:2010-12, NCI 

pour 8.3.1.2 (NA 10) et ETA-11/0190, 4.2. Toutes les vis doivent être insérées à fleur le cas échéant avec le perçage conique ou la rondelle en U 

adapt®e. Pour les t¹les fines, la paroi du trou doit °tre examin®e s®par®ment en ce qui concerne la section dõacier.
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7,73 7,73 7,73 7,73 7,73 7,73 7,73

9,51 9,51 9,51 9,51 9,51 9,51 9,51

4,76 4,76 4,76 4,76 4,76 4,76 4,76

5,85 5,85 5,85 5,85 5,85 5,85 5,85

7,73 7,73 7,73 7,73 7,73 7,73 7,73

9,51 9,51 9,51 9,51 9,51 9,51 9,51

4,76 4,76 4,76 4,76 4,76 4,76 4,76

5,85 5,85 5,85 5,85 5,85 5,85 5,85

7,73 7,73 7,73 7,73 7,73 7,73 7,73

9,51 9,51 9,51 9,51 9,51 9,51 9,51

4,76 4,76 4,76 4,76 4,76 4,76 4,76

5,85 5,85 5,85 5,85 5,85 5,85 5,85

8,23 8,23 8,23 8,23 8,23 8,23 8,23

10,01 10,01 10,01 10,01 10,01 10,01 10,01

5,07 5,07 5,07 5,07 5,07 5,07 5,07

6,16 6,16 6,16 6,16 6,16 6,16 6,16

8,23 8,23 8,23 8,23 8,23 8,23 8,23

10,01 10,01 10,01 10,01 10,01 10,01 10,01

5,07 5,07 5,07 5,07 5,07 5,07 5,07

6,16 6,16 6,16 6,16 6,16 6,16 6,16

8,23 8,23 8,23 8,23 8,23 8,23 8,23

10,01 10,01 10,01 10,01 10,01 10,01 10,01

5,07 5,07 5,07 5,07 5,07 5,07 5,07

6,16 6,16 6,16 6,16 6,16 6,16 6,16

8,23 8,23 8,23 8,23 8,23 8,23 8,23

10,01 10,01 10,01 10,01 10,01 10,01 10,01

5,07 5,07 5,07 5,07 5,07 5,07 5,07

6,16 6,16 6,16 6,16 6,16 6,16 6,16

8,23 8,23 8,23 8,23 8,23 8,23 8,23

10,01 10,01 10,01 10,01 10,01 10,01 10,01

5,07 5,07 5,07 5,07 5,07 5,07 5,07

6,16 6,16 6,16 6,16 6,16 6,16 6,16

Hypothèses de calcul

R®sistances pour respectivement une vis en cas dõapplication de plusieurs vis, tenir compte de lõinfluence dõun effet de groupe.

Un pr®-per­age (bois) peut sõeffectuer selon tabl. 1 al. 4.2 dõETA-11/0190. Pr®-percer les trous dans lõacier avec maximal d+1mm. 

Tableaux des valeurs de traction/de cisaillement acier-bois Assy 3.0

2824
Type d x ˿

26

Epaisseur de t¹le dõacier en [mm]

16 18 20 22

10,00

6,15

ASSY 3.0 

10x260 mm

10,00 10,00 10,00

6,15 6,15

6,15

10,00

10,00 10,00

6,15 6,15 6,15 6,15

10,00

6,15 6,15

ASSY 3.0 

10x280 mm

10,00

6,15 6,15

10,00 10,00

6,15

6,15 6,15

10,00 10,00 10,00 10,00 10,00

6,15 6,15

7,38

6,15 6,15

ASSY 3.0 

10x300 mm

10,00 10,00 10,00 10,00 10,00

6,15 6,15

7,38 7,38

ASSY 3.0 

10x320 mm

12,00 12,00 12,00 12,00 12,00

7,38 7,38 7,38 7,38

12,00 12,00

7,38 7,38

12,00 12,00

7,38

7,38

7,38 7,38

ASSY 3.0 

10x340 mm

12,00 12,00 12,00 12,00 12,00

7,38 7,38

7,38 7,38

ASSY 3.0 

10x360 mm

12,00 12,00 12,00 12,00 12,00

7,38 7,38 7,38 7,38

12,00 12,00

7,38 7,38

12,00 12,00

7,38

7,38

7,38 7,38

ASSY 3.0 

10x380 mm

12,00 12,00 12,00 12,00 12,00

7,38 7,38

7,38 7,38

Les valeurs calcul®es sõappliquent au bois r®sineux conform®ment ¨ EN 14081-1 de la classe de r®sistance C24 selon EN 338.

Les assemblages structurels doivent avoir au moins deux vis. Des exceptions à cette règle sont possibles selon  DIN EN 1995-1-1/NA:2010-12, NCI 

pour 8.3.1.2 (NA 10) et ETA-11/0190, 4.2. Toutes les vis doivent être insérées à fleur le cas échéant avec le perçage conique ou la rondelle en U 

adapt®e. Pour les t¹les fines, la paroi du trou doit °tre examin®e s®par®ment en ce qui concerne la section dõacier.

ASSY 3.0 

10x400 mm

12,00 12,00 12,00 12,00 12,00

7,38 7,38 7,38 7,38

12,00 12,00
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1,50 1,49 1,47 1,46 1,44

1,97 1,95 1,93 1,91 1,87

0,92 0,91 0,91 0,90 0,89

1,21 1,20 1,19 1,17 1,15

1,92 1,91 1,89 1,88 1,85 1,78 1,69

2,51 2,51 2,51 2,51 2,46 2,35 2,23

1,18 1,17 1,16 1,15 1,14 1,09 1,04

1,55 1,55 1,55 1,55 1,52 1,45 1,37

2,15 2,13 2,12 2,10 2,07 2,00 1,91

2,59 2,59 2,59 2,59 2,59 2,57 2,54

1,32 1,31 1,30 1,29 1,27 1,23 1,17

1,59 1,59 1,59 1,59 1,59 1,58 1,56

2,34 2,34 2,34 2,34 2,34 2,32 2,29

2,74 2,74 2,74 2,74 2,74 2,72 2,69

1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,43 1,41

1,68 1,68 1,68 1,68 1,68 1,68 1,66

2,44 2,44 2,44 2,44 2,44 2,44 2,44

2,84 2,84 2,84 2,84 2,84 2,84 2,84

1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50

1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75

2,59 2,59 2,59 2,59 2,59 2,59 2,59

2,99 2,99 2,99 2,99 2,99 2,99 2,99

1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60

1,84 1,84 1,84 1,84 1,84 1,84 1,84

Hypothèses de calcul

R®sistances pour respectivement une vis en cas dõapplication de plusieurs vis, tenir compte de lõinfluence dõun effet de groupe.

Un pr®-per­age (bois) peut sõeffectuer selon tabl. 1 al. 4.2 dõETA-11/0190. Pr®-percer les trous dans lõacier avec maximal d+1mm. 

8

Tableaux des valeurs de traction/de cisaillement acier-bois                                          

Assy 3.0 vis de sabot de solive

ASSY 3.0 vis 

de sabot de 

solive                  

5x25 mm

1,20 1,20 1,20 1,20 1,20

0,74 0,74 0,74 0,74 0,74

Type d x ˿
Epaisseur de t¹le dõacier en [mm]

1,5 2 2,5 3 4 6

ASSY 3.0 vis 

de sabot de 

solive            

5x50 mm

2,70 2,70 2,70 2,70 2,70

1,74 1,62

1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,07 1,00

ASSY 3.0 vis 

de sabot de 

solive          

5x35 mm

1,80 1,80 1,80 1,80 1,80

ASSY 3.0 vis 

de sabot de 

solive            

5x40 mm

2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,04 1,92

1,29 1,29 1,29 1,29 1,29 1,26 1,18

2,64 2,52

1,66 1,66 1,66 1,66 1,66 1,62 1,55

ASSY 3.0 vis 

de sabot de 

solive             

5x60 mm

3,12 3,12 3,12 3,12 3,12 3,12 3,12

1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92

3,72 3,72

2,29 2,29 2,29 2,29 2,29 2,29 2,29

ASSY 3.0 vis 

de sabot de 

solive            

5x70 mm

3,72 3,72 3,72 3,72 3,72

Les valeurs calcul®es sõappliquent au bois r®sineux conform®ment ¨ EN 14081-1 de la classe de r®sistance C24 selon EN 338.

Les assemblages structurels doivent avoir au moins deux vis. Des exceptions à cette règle sont possibles selon  DIN EN 1995-1-1/NA:2010-12, NCI 

pour 8.3.1.2 (NA 10) et ETA-11/0190, 4.2. Toutes les vis doivent être insérées à fleur le cas échéant avec le perçage conique ou la rondelle en U 

adapt®e. Pour les t¹les fines, la paroi du trou doit °tre examin®e s®par®ment en ce qui concerne la section dõacier.
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1,61 1,53 1,46

2,11 1,99 1,88

0,99 0,94 0,90

1,30 1,23 1,16

1,82 1,73 1,65 1,57 1,49 1,42

2,42 2,29 2,17 2,05 1,94 1,83

1,12 1,07 1,02 0,97 0,92 0,87

1,49 1,41 1,34 1,26 1,19 1,12

2,26 2,18 2,09 2,00 1,91 1,82 1,73

2,66 2,63 2,60 2,57 2,54 2,42 2,29

1,39 1,34 1,28 1,23 1,17 1,12 1,07

1,64 1,62 1,60 1,58 1,56 1,49 1,41

2,41 2,38 2,35 2,32 2,29 2,26 2,18

2,81 2,78 2,75 2,72 2,69 2,66 2,63

1,48 1,47 1,45 1,43 1,41 1,39 1,34

1,73 1,71 1,69 1,68 1,66 1,64 1,62

2,56 2,53 2,50 2,47 2,44 2,41 2,38

2,96 2,93 2,90 2,87 2,84 2,81 2,78

1,58 1,56 1,54 1,52 1,50 1,48 1,47

1,82 1,80 1,79 1,77 1,75 1,73 1,71

Hypothèses de calcul

R®sistances pour respectivement une vis en cas dõapplication de plusieurs vis, tenir compte de lõinfluence dõun effet de groupe.

Un pr®-per­age (bois) peut sõeffectuer selon tabl. 1 al. 4.2 dõETA-11/0190. Pr®-percer les trous dans lõacier avec maximal d+1mm. 

Type d x ˿
Epaisseur de t¹le dõacier en [mm]

10 12 14 16 18

Tableaux des valeurs de traction/de cisaillement acier-bois                                          

Assy 3.0 vis de sabot de solive

0,92 0,85 0,78

20 22

ASSY 3.0 vis 

de sabot de 

solive                  

5x25 mm

ASSY 3.0 vis 

de sabot de 

solive            

5x40 mm

1,80 1,68 1,56 1,44 1,32

ASSY 3.0 vis 

de sabot de 

solive          

5x35 mm

1,50 1,38 1,26

1,11 1,03 0,96 0,89 0,81 0,74

1,20

ASSY 3.0 vis 

de sabot de 

solive            

5x50 mm

2,40 2,28 2,16 2,04 1,92 1,80 1,68

1,48 1,40 1,33 1,26 1,18 1,11 1,03

ASSY 3.0 vis 

de sabot de 

solive            

5x70 mm

3,60 3,48 3,36 3,24 3,12

2,40 2,28

1,85 1,77 1,70 1,62 1,55 1,48 1,40

ASSY 3.0 vis 

de sabot de 

solive             

5x60 mm

3,00 2,88 2,76 2,64 2,52

Les valeurs calcul®es sõappliquent au bois r®sineux conform®ment ¨ EN 14081-1 de la classe de r®sistance C24 selon EN 338.

Les assemblages structurels doivent avoir au moins deux vis. Des exceptions à cette règle sont possibles selon  DIN EN 1995-1-1/NA:2010-12, NCI 

pour 8.3.1.2 (NA 10) et ETA-11/0190, 4.2. Toutes les vis doivent être insérées à fleur le cas échéant avec le perçage conique ou la rondelle en U 

adapt®e. Pour les t¹les fines, la paroi du trou doit °tre examin®e s®par®ment en ce qui concerne la section dõacier.

3,00 2,88

2,22 2,14 2,07 1,99 1,92 1,85 1,77
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1,63 1,92 2,11 2,11 2,11 2,06 2,00

1,91 2,27 2,51 2,51 2,51 2,51 2,51

1,00 1,18 1,30 1,30 1,30 1,27 1,23

1,17 1,40 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55

1,73 2,02 2,22 2,22 2,22 2,22 2,22

2,01 2,38 2,62 2,62 2,62 2,62 2,62

1,06 1,24 1,36 1,36 1,36 1,36 1,36

1,24 1,46 1,61 1,61 1,61 1,61 1,61

1,81 2,10 2,29 2,29 2,29 2,29 2,29

2,09 2,45 2,69 2,69 2,69 2,69 2,69

1,11 1,29 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41

1,29 1,51 1,66 1,66 1,66 1,66 1,66

1,81 2,10 2,29 2,29 2,29 2,29 2,29

2,09 2,45 2,69 2,69 2,69 2,69 2,69

1,11 1,29 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41

1,29 1,51 1,66 1,66 1,66 1,66 1,66

1,88 2,17 2,37 2,37 2,37 2,37 2,37

2,16 2,53 2,77 2,77 2,77 2,77 2,77

1,16 1,34 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46

1,33 1,55 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70

1,96 2,25 2,44 2,44 2,44 2,44 2,44

2,24 2,60 2,84 2,84 2,84 2,84 2,84

1,20 1,38 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50

1,38 1,60 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75

1,96 2,25 2,44 2,44 2,44 2,44 2,44

2,24 2,60 2,84 2,84 2,84 2,84 2,84

1,20 1,38 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50

1,38 1,60 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75

2,11 2,40 2,59 2,59 2,59 2,59 2,59

2,39 2,75 2,99 2,99 2,99 2,99 2,99

1,30 1,48 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60

1,47 1,69 1,84 1,84 1,84 1,84 1,84

Hypothèses de calcul

R®sistances pour respectivement une vis en cas dõapplication de plusieurs vis, tenir compte de lõinfluence dõun effet de groupe.

Un pr®-per­age (bois) peut sõeffectuer selon tabl. 1 al. 4.2 dõETA-11/0190. Pr®-percer les trous dans lõacier avec maximal d+1mm. 

Tableaux des valeurs de traction/de cisaillement acier-bois Assy 3.0 Sk

Type d x ˿
Epaisseur de t¹le dõacier en [mm]

2 4 6 8 10 12 14

ASSY 3.0 SK 

5x50 mm

1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80

1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11

ASSY 3.0 SK 

5x80 mm

2,52 2,52 2,52 2,52 2,52

2,22 2,22

1,37 1,37 1,37 1,37 1,37 1,37 1,37

ASSY 3.0 SK 

5x60 mm

2,22 2,22 2,22 2,22 2,22

ASSY 3.0 SK 

5x70 mm

2,52 2,52 2,52 2,52 2,52 2,52 2,52

1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55

2,52 2,52

1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55

ASSY 3.0 SK 

5x90 mm

2,82 2,82 2,82 2,82 2,82 2,82 2,82

1,74 1,74 1,74 1,74 1,74 1,74 1,74

ASSY 3.0 SK 

5x120 mm

3,72 3,72 3,72 3,72 3,72

3,12 3,12

1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92

ASSY 3.0 SK 

5x100 mm

3,12 3,12 3,12 3,12 3,12

ASSY 3.0 SK 

5x110 mm

3,12 3,12 3,12 3,12 3,12 3,12 3,12

1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92

3,72 3,72

2,29 2,29 2,29 2,29 2,29 2,29 2,29

Les valeurs calcul®es sõappliquent au bois r®sineux conform®ment ¨ EN 14081-1 de la classe de r®sistance C24 selon EN 338.

Les assemblages structurels doivent avoir au moins deux vis. Des exceptions à cette règle sont possibles selon  DIN EN 1995-1-1/NA:2010-12, NCI 

pour 8.3.1.2 (NA 10) et ETA-11/0190, 4.2. Toutes les vis doivent être insérées à fleur le cas échéant avec le perçage conique ou la rondelle en U 

adapt®e. Pour les t¹les fines, la paroi du trou doit °tre examin®e s®par®ment en ce qui concerne la section dõacier.
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Tableaux des valeurs de traction/de cisaillement Assy 3.0 SK 6mm

1,94 1,88 1,82 1,73 1,65 1,57 1,49

2,51 2,51 2,42 2,29 2,17 2,05 1,94

1,19 1,15 1,12 1,07 1,02 0,97 0,92

1,55 1,55 1,49 1,41 1,34 1,26 1,19

2,22 2,22 2,22 2,16 2,09 2,00 1,91

2,62 2,62 2,62 2,62 2,60 2,57 2,54

1,36 1,36 1,36 1,33 1,28 1,23 1,17

1,61 1,61 1,61 1,61 1,60 1,58 1,56

2,29 2,29 2,29 2,29 2,29 2,29 2,29

2,69 2,69 2,69 2,69 2,69 2,69 2,69

1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41

1,66 1,66 1,66 1,66 1,66 1,66 1,66

2,29 2,29 2,29 2,29 2,29 2,29 2,29

2,69 2,69 2,69 2,69 2,69 2,69 2,69

1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41

1,66 1,66 1,66 1,66 1,66 1,66 1,66

2,37 2,37 2,37 2,37 2,37 2,37 2,37

2,77 2,77 2,77 2,77 2,77 2,77 2,77

1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46

1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70

2,44 2,44 2,44 2,44 2,44 2,44 2,44

2,84 2,84 2,84 2,84 2,84 2,84 2,84

1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50

1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75

2,44 2,44 2,44 2,44 2,44 2,44 2,44

2,84 2,84 2,84 2,84 2,84 2,84 2,84

1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50

1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75

2,59 2,59 2,59 2,59 2,59 2,59 2,59

2,99 2,99 2,99 2,99 2,99 2,99 2,99

1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60

1,84 1,84 1,84 1,84 1,84 1,84 1,84

Hypothèses de calcul

R®sistances pour respectivement une vis en cas dõapplication de plusieurs vis, tenir compte de lõinfluence dõun effet de groupe.

Un pr®-per­age (bois) peut sõeffectuer selon tabl. 1 al. 4.2 dõETA-11/0190. Pr®-percer les trous dans lõacier avec maximal d+1mm. 

Tableaux des valeurs de traction/de cisaillement acier-bois Assy 3.0 Sk

Type d x ˿
Epaisseur de t¹le dõacier en [mm]

16 18 20 22 24

2,16

1,37 1,37 1,37 1,37

26 28

1,32

1,26 1,18

0,81

2,04 1,92

ASSY 3.0 SK 

5x50 mm

1,80 1,80 1,80 1,68 1,56 1,44

ASSY 3.0 SK 

5x70 mm

2,52 2,52 2,52 2,52 2,52

1,11 1,11 1,11 1,03 0,96 0,89

ASSY 3.0 SK 

5x60 mm

2,22 2,22 2,22 2,22

2,52

1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55

1,33

2,52

ASSY 3.0 SK 

5x80 mm

2,52 2,52 2,52 2,52 2,52 2,52 2,52

1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55

ASSY 3.0 SK 

5x100 mm

3,12 3,12 3,12 3,12 3,12

2,82 2,82

1,74 1,74 1,74 1,74 1,74 1,74 1,74

ASSY 3.0 SK 

5x90 mm

2,82 2,82 2,82 2,82 2,82

Les valeurs calcul®es sõappliquent au bois r®sineux conform®ment ¨ EN 14081-1 de la classe de r®sistance C24 selon EN 338.

Les assemblages structurels doivent avoir au moins deux vis. Des exceptions à cette règle sont possibles selon  DIN EN 1995-1-1/NA:2010-12, NCI 

pour 8.3.1.2 (NA 10) et ETA-11/0190, 4.2. Toutes les vis doivent être insérées à fleur le cas échéant avec le perçage conique ou la rondelle en U 

adapt®e. Pour les t¹les fines, la paroi du trou doit °tre examin®e s®par®ment en ce qui concerne la section dõacier.

3,72 3,72

2,29 2,29

3,12 3,12

1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92

3,12 3,12

1,92

3,12 3,12 3,12 3,12 3,12

1,92

3,72

ASSY 3.0 SK 

5x110 mm

2,29 2,29 2,29 2,29 2,29

ASSY 3.0 SK 

5x120 mm

3,72 3,72 3,72 3,72

1,92 1,92 1,92 1,921,92

Å

5,0

mm

Lb5L/!¢LhbΥ Lƭ ǎΩŀƎƛǘ ƛŎƛ ŘΩŀƛŘŜǎ Ł ƭŀ ǇƭŀƴƛŦƛŎŀǘƛƻƴΦ 5ŀƴǎ ƭŜ Ŏŀǎ ŘΩǳƴ ǇǊƻƧŜǘΣ ƭŜǎ ǾŀƭŜǳǊǎ ŘƻƛǾŜƴǘ şǘǊŜ ŎŀƭŎǳƭŞŜǎ ǇŀǊ ŘŜǎ ǇŜǊǎƻƴƴŜǎ ŀƎǊŞŞŜǎΦ

15.05.2017 Valeurs de traction / de cisaillement acier-bois résineux de vis ASSY 34 de 133



2,23 2,45 2,89 2,89 2,89 2,89 2,84

2,66 2,93 3,49 3,49 3,49 3,49 3,49

1,37 1,51 1,78 1,78 1,78 1,78 1,75

1,63 1,81 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15

2,31 2,53 2,97 2,97 2,97 2,97 2,97

2,74 3,02 3,58 3,58 3,58 3,58 3,58

1,42 1,56 1,83 1,83 1,83 1,83 1,83

1,69 1,86 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20

2,45 2,67 3,11 3,11 3,11 3,11 3,11

2,88 3,16 3,71 3,71 3,71 3,71 3,71

1,51 1,64 1,91 1,91 1,91 1,91 1,91

1,77 1,94 2,29 2,29 2,29 2,29 2,29

2,45 2,67 3,11 3,11 3,11 3,11 3,11

2,88 3,16 3,71 3,71 3,71 3,71 3,71

1,51 1,64 1,91 1,91 1,91 1,91 1,91

1,77 1,94 2,29 2,29 2,29 2,29 2,29

2,62 2,84 3,28 3,28 3,28 3,28 3,28

3,05 3,33 3,89 3,89 3,89 3,89 3,89

1,62 1,75 2,02 2,02 2,02 2,02 2,02

1,88 2,05 2,39 2,39 2,39 2,39 2,39

2,80 3,02 3,46 3,46 3,46 3,46 3,46

3,22 3,50 4,06 4,06 4,06 4,06 4,06

1,72 1,86 2,13 2,13 2,13 2,13 2,13

1,98 2,16 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50

2,80 3,02 3,46 3,46 3,46 3,46 3,46

3,22 3,50 4,06 4,06 4,06 4,06 4,06

1,72 1,86 2,13 2,13 2,13 2,13 2,13

1,98 2,16 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50

2,80 3,02 3,46 3,46 3,46 3,46 3,46

3,22 3,50 4,06 4,06 4,06 4,06 4,06

1,72 1,86 2,13 2,13 2,13 2,13 2,13

1,98 2,16 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50

Hypothèses de calcul

R®sistances pour respectivement une vis en cas dõapplication de plusieurs vis, tenir compte de lõinfluence dõun effet de groupe.

Un pr®-per­age (bois) peut sõeffectuer selon tabl. 1 al. 4.2 dõETA-11/0190. Pr®-percer les trous dans lõacier avec maximal d+1mm. 

Tableaux des valeurs de traction/de cisaillement acier-bois Assy 3.0 Sk

Type d x ˿
Epaisseur de t¹le dõacier en [mm]

2 4 6 8 10 12 14

1,57 1,57 1,57 1,57 1,57 1,57

2,55 2,552,55 2,55 2,55 2,55 2,55

1,78 1,78

2,90 2,90
ASSY 3.0 SK 

6x70 mm

2,90 2,90 2,90 2,90 2,90

1,57

ASSY 3.0 SK 

6x60 mm

ASSY 3.0 SK 

6x80 mm

3,45 3,45 3,45 3,45 3,45

1,781,78 1,78 1,78 1,78

2,12 2,12 2,12 2,12 2,12 2,12

3,45 3,45

2,12

ASSY 3.0 SK 

6x90 mm

3,45 3,45 3,45 3,45 3,45

2,12 2,12 2,12 2,12 2,12 2,12

3,45 3,45

2,12

ASSY 3.0 SK 

6x100 mm

4,14 4,14 4,14 4,14 4,14

2,55 2,55 2,55 2,55 2,55 2,55

4,14 4,14

2,55

ASSY 3.0 SK 

6x110 mm

4,83 4,83 4,83 4,83 4,83

2,97 2,97 2,97 2,97 2,97 2,97

4,83 4,83

2,97

2,97 2,97 2,97 2,97 2,97 2,97

4,83 4,83 4,83 4,83 4,83

2,97

4,83 4,83
ASSY 3.0 SK 

6x120 mm

2,97 2,97

4,83 4,83
ASSY 3.0 SK 

6x140 mm

4,83 4,83 4,83 4,83 4,83

2,97

Les valeurs calcul®es sõappliquent au bois r®sineux conform®ment ¨ EN 14081-1 de la classe de r®sistance C24 selon EN 338.

2,97 2,97 2,97 2,97

Les assemblages structurels doivent avoir au moins deux vis. Des exceptions à cette règle sont possibles selon  DIN EN 1995-1-1/NA:2010-12, NCI pour 

8.3.1.2 (NA 10) et ETA-11/0190, 4.2. Toutes les vis doivent être insérées à fleur le cas échéant avec le perçage conique ou la rondelle en U adaptée. 

Pour les t¹les fines, la paroi du trou doit °tre examin®e s®par®ment en ce qui concerne la section dõacier.
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Tableaux des valeurs de traction/de cisaillement Assy 3.0 SK 6mm

2,77 2,70 2,63 2,56 2,48 2,38 2,29

3,49 3,49 3,49 3,49 3,40 3,25 3,11

1,70 1,66 1,62 1,58 1,53 1,47 1,41

2,15 2,15 2,15 2,15 2,09 2,00 1,91

2,97 2,97 2,97 2,97 2,93 2,86 2,79

3,58 3,58 3,58 3,58 3,58 3,58 3,58

1,83 1,83 1,83 1,83 1,80 1,76 1,71

2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20

3,11 3,11 3,11 3,11 3,11 3,11 3,11

3,71 3,71 3,71 3,71 3,71 3,71 3,71

1,91 1,91 1,91 1,91 1,91 1,91 1,91

2,29 2,29 2,29 2,29 2,29 2,29 2,29

3,11 3,11 3,11 3,11 3,11 3,11 3,11

3,71 3,71 3,71 3,71 3,71 3,71 3,71

1,91 1,91 1,91 1,91 1,91 1,91 1,91

2,29 2,29 2,29 2,29 2,29 2,29 2,29

3,28 3,28 3,28 3,28 3,28 3,28 3,28

3,89 3,89 3,89 3,89 3,89 3,89 3,89

2,02 2,02 2,02 2,02 2,02 2,02 2,02

2,39 2,39 2,39 2,39 2,39 2,39 2,39

3,46 3,46 3,46 3,46 3,46 3,46 3,46

4,06 4,06 4,06 4,06 4,06 4,06 4,06

2,13 2,13 2,13 2,13 2,13 2,13 2,13

2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50

3,46 3,46 3,46 3,46 3,46 3,46 3,46

4,06 4,06 4,06 4,06 4,06 4,06 4,06

2,13 2,13 2,13 2,13 2,13 2,13 2,13

2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50

3,46 3,46 3,46 3,46 3,46 3,46 3,46

4,06 4,06 4,06 4,06 4,06 4,06 4,06

2,13 2,13 2,13 2,13 2,13 2,13 2,13

2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50

Hypothèses de calcul

R®sistances pour respectivement une vis en cas dõapplication de plusieurs vis, tenir compte de lõinfluence dõun effet de groupe.

Un pr®-per­age (bois) peut sõeffectuer selon tabl. 1 al. 4.2 dõETA-11/0190. Pr®-percer les trous dans lõacier avec maximal d+1mm. 

Tableaux des valeurs de traction/de cisaillement acier-bois Assy 3.0 Sk

Type d x ˿
Epaisseur de t¹le dõacier en [mm]

16 18 20 22 24 26 28

1,57 1,57 1,57 1,57 1,53 1,44

2,35 2,21

1,36

ASSY 3.0 SK 

6x70 mm

2,90 2,90 2,90 2,90 2,90

ASSY 3.0 SK 

6x60 mm

2,482,55 2,55 2,55 2,55

1,78 1,78 1,78 1,78 1,78 1,78

2,90 2,90

1,78

ASSY 3.0 SK 

6x80 mm

3,45 3,45 3,45 3,45 3,45

2,12 2,12 2,12 2,12 2,12 2,12

3,45 3,45

2,12

ASSY 3.0 SK 

6x90 mm

3,45 3,45 3,45 3,45 3,45

2,12 2,12 2,12 2,12 2,12 2,12

3,45 3,45

2,12

ASSY 3.0 SK 

6x100 mm

4,14 4,14 4,14 4,14 4,14

2,55 2,55 2,55 2,55 2,55 2,55

4,14 4,14

2,55

ASSY 3.0 SK 

6x110 mm

4,83 4,83 4,83 4,83 4,83

2,97 2,97 2,97 2,97 2,97 2,97

4,83 4,83

2,97

2,97 2,97 2,97 2,97 2,97

4,83 4,83 4,83 4,83 4,83

2,97

4,83 4,83

4,83 4,83 4,83 4,83

ASSY 3.0 SK 

6x120 mm

2,97

2,97

Les assemblages structurels doivent avoir au moins deux vis. Des exceptions à cette règle sont possibles selon  DIN EN 1995-1-1/NA:2010-12, NCI pour 

8.3.1.2 (NA 10) et ETA-11/0190, 4.2. Toutes les vis doivent être insérées à fleur le cas échéant avec le perçage conique ou la rondelle en U adaptée. 

Pour les t¹les fines, la paroi du trou doit °tre examin®e s®par®ment en ce qui concerne la section dõacier.

Les valeurs calcul®es sõappliquent au bois r®sineux conform®ment ¨ EN 14081-1 de la classe de r®sistance C24 selon EN 338.

2,97 2,97 2,97 2,97 2,97 2,97

4,83 4,83
ASSY 3.0 SK 

6x140 mm

4,83
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2,80 3,02 3,46 3,46 3,46 3,46 3,46

3,22 3,50 4,06 4,06 4,06 4,06 4,06

1,72 1,86 2,13 2,13 2,13 2,13 2,13

1,98 2,16 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50

2,80 3,02 3,46 3,46 3,46 3,46 3,46

3,22 3,50 4,06 4,06 4,06 4,06 4,06

1,72 1,86 2,13 2,13 2,13 2,13 2,13

1,98 2,16 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50

2,80 3,02 3,46 3,46 3,46 3,46 3,46

3,22 3,50 4,06 4,06 4,06 4,06 4,06

1,72 1,86 2,13 2,13 2,13 2,13 2,13

1,98 2,16 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50

2,80 3,02 3,46 3,46 3,46 3,46 3,46

3,22 3,50 4,06 4,06 4,06 4,06 4,06

1,72 1,86 2,13 2,13 2,13 2,13 2,13

1,98 2,16 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50

2,80 3,02 3,46 3,46 3,46 3,46 3,46

3,22 3,50 4,06 4,06 4,06 4,06 4,06

1,72 1,86 2,13 2,13 2,13 2,13 2,13

1,98 2,16 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50

2,80 3,02 3,46 3,46 3,46 3,46 3,46

3,22 3,50 4,06 4,06 4,06 4,06 4,06

1,72 1,86 2,13 2,13 2,13 2,13 2,13

1,98 2,16 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50

2,80 3,02 3,46 3,46 3,46 3,46 3,46

3,22 3,50 4,06 4,06 4,06 4,06 4,06

1,72 1,86 2,13 2,13 2,13 2,13 2,13

1,98 2,16 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50

2,80 3,02 3,46 3,46 3,46 3,46 3,46

3,22 3,50 4,06 4,06 4,06 4,06 4,06

1,72 1,86 2,13 2,13 2,13 2,13 2,13

1,98 2,16 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50

Hypothèses de calcul

R®sistances pour respectivement une vis en cas dõapplication de plusieurs vis, tenir compte de lõinfluence dõun effet de groupe.

Un pr®-per­age (bois) peut sõeffectuer selon tabl. 1 al. 4.2 dõETA-11/0190. Pr®-percer les trous dans lõacier avec maximal d+1mm. 

8 10 12 142 4 6

Tableaux des valeurs de traction/de cisaillement acier-bois Assy 3.0 Sk

Type d x ˿
Epaisseur de t¹le dõacier en [mm]

4,83
ASSY 3.0 SK 

6x160 mm

4,83 4,83 4,834,83 4,83 4,83

2,97 2,97

4,83 4,83

2,97 2,97 2,97 2,97 2,97

2,97 2,97 2,97 2,97

ASSY 3.0 SK 

6x180 mm

4,83 4,83 4,83

2,97 2,97 2,97

4,83 4,83

4,83 4,83 4,83 4,83
ASSY 3.0 SK 

6x200 mm

4,83 4,83 4,83

2,97 2,97 2,97 2,97 2,97 2,97 2,97

4,83 4,83 4,83 4,83
ASSY 3.0 SK 

6x220 mm

4,83 4,83 4,83

2,97 2,97 2,97 2,97 2,97 2,97 2,97

4,83 4,83 4,83 4,83
ASSY 3.0 SK 

6x240 mm

4,83 4,83 4,83

2,97 2,97 2,97 2,97 2,97 2,97 2,97

4,83 4,83 4,83 4,83
ASSY 3.0 SK 

6x260 mm

4,83 4,83 4,83

2,97 2,97 2,97 2,97 2,97 2,97 2,97

4,83

2,97

4,83

2,97 2,97 2,97

ASSY 3.0 SK 

6x280 mm

4,83 4,83 4,834,83 4,83

2,97 2,97 2,97

ASSY 3.0 SK 

6x300 mm

4,83 4,83 4,83

2,97 2,97 2,97

Les valeurs calcul®es sõappliquent au bois r®sineux conform®ment ¨ EN 14081-1 de la classe de r®sistance C24 selon EN 338.

4,83 4,83 4,83 4,83

2,97 2,97 2,97 2,97

Les assemblages structurels doivent avoir au moins deux vis. Des exceptions à cette règle sont possibles selon  DIN EN 1995-1-1/NA:2010-12, NCI pour 

8.3.1.2 (NA 10) et ETA-11/0190, 4.2. Toutes les vis doivent être insérées à fleur le cas échéant avec le perçage conique ou la rondelle en U adaptée. 

Pour les t¹les fines, la paroi du trou doit °tre examin®e s®par®ment en ce qui concerne la section dõacier.
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3,46 3,46 3,46 3,46 3,46 3,46 3,46

4,06 4,06 4,06 4,06 4,06 4,06 4,06

2,13 2,13 2,13 2,13 2,13 2,13 2,13

2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50

3,46 3,46 3,46 3,46 3,46 3,46 3,46

4,06 4,06 4,06 4,06 4,06 4,06 4,06

2,13 2,13 2,13 2,13 2,13 2,13 2,13

2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50

3,46 3,46 3,46 3,46 3,46 3,46 3,46

4,06 4,06 4,06 4,06 4,06 4,06 4,06

2,13 2,13 2,13 2,13 2,13 2,13 2,13

2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50

3,46 3,46 3,46 3,46 3,46 3,46 3,46

4,06 4,06 4,06 4,06 4,06 4,06 4,06

2,13 2,13 2,13 2,13 2,13 2,13 2,13

2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50

3,46 3,46 3,46 3,46 3,46 3,46 3,46

4,06 4,06 4,06 4,06 4,06 4,06 4,06

2,13 2,13 2,13 2,13 2,13 2,13 2,13

2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50

3,46 3,46 3,46 3,46 3,46 3,46 3,46

4,06 4,06 4,06 4,06 4,06 4,06 4,06

2,13 2,13 2,13 2,13 2,13 2,13 2,13

2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50

3,46 3,46 3,46 3,46 3,46 3,46 3,46

4,06 4,06 4,06 4,06 4,06 4,06 4,06

2,13 2,13 2,13 2,13 2,13 2,13 2,13

2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50

3,46 3,46 3,46 3,46 3,46 3,46 3,46

4,06 4,06 4,06 4,06 4,06 4,06 4,06

2,13 2,13 2,13 2,13 2,13 2,13 2,13

2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50

Hypothèses de calcul

R®sistances pour respectivement une vis en cas dõapplication de plusieurs vis, tenir compte de lõinfluence dõun effet de groupe.

Un pr®-per­age (bois) peut sõeffectuer selon tabl. 1 al. 4.2 dõETA-11/0190. Pr®-percer les trous dans lõacier avec maximal d+1mm. 

24 26 28

Tableaux des valeurs de traction/de cisaillement acier-bois Assy 3.0 Sk

Type d x ˿
Epaisseur de t¹le dõacier en [mm]

16 18 20 22

2,97 2,97

4,83 4,83 4,83 4,83

2,97 2,972,97 2,97

ASSY 3.0 SK 

6x160 mm

4,83 4,83 4,83

2,97

4,83 4,83 4,83 4,83
ASSY 3.0 SK 

6x180 mm

4,83 4,83 4,83

2,97 2,97 2,97 2,97 2,97 2,97 2,97

4,83 4,83 4,83 4,83
ASSY 3.0 SK 

6x200 mm

4,83 4,83 4,83

2,97 2,97 2,97 2,97 2,97 2,97 2,97

4,83 4,83 4,83 4,83
ASSY 3.0 SK 

6x220 mm

4,83 4,83 4,83

2,97 2,97 2,97 2,97 2,97 2,97 2,97

4,83 4,83 4,83 4,83
ASSY 3.0 SK 

6x240 mm

4,83 4,83 4,83

2,97 2,97 2,97 2,97 2,97 2,97 2,97

4,83 4,83 4,83 4,83
ASSY 3.0 SK 

6x260 mm

4,83 4,83 4,83

2,97 2,97 2,97 2,97 2,97 2,97 2,97

4,83

2,97

ASSY 3.0 SK 

6x280 mm

4,83 4,83

2,97 2,97

4,834,83 4,83

2,97 2,97 2,97

2,97 2,97

4,83 4,83

4,83

2,97 2,97

Les assemblages structurels doivent avoir au moins deux vis. Des exceptions à cette règle sont possibles selon  DIN EN 1995-1-1/NA:2010-12, NCI pour 

8.3.1.2 (NA 10) et ETA-11/0190, 4.2. Toutes les vis doivent être insérées à fleur le cas échéant avec le perçage conique ou la rondelle en U adaptée. 

Pour les t¹les fines, la paroi du trou doit °tre examin®e s®par®ment en ce qui concerne la section dõacier.

2,97 2,97 2,97 2,97

Les valeurs calcul®es sõappliquent au bois r®sineux conform®ment ¨ EN 14081-1 de la classe de r®sistance C24 selon EN 338.

ASSY 3.0 SK 

6x300 mm

4,83 4,83 4,83 4,83 4,83

Å

6,0

mm
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2,85 2,76 3,51 4,28 4,20 4,07 3,95

4,44 4,44 5,14 5,83 5,83 5,78 5,64

1,76 1,70 2,16 2,63 2,58 2,51 2,43

2,73 2,73 3,16 3,59 3,59 3,56 3,47

3,65 3,65 4,17 4,71 4,71 4,71 4,71

4,44 4,44 5,14 5,83 5,83 5,83 5,83

2,25 2,25 2,57 2,90 2,90 2,90 2,90

2,73 2,73 3,16 3,59 3,59 3,59 3,59

3,87 3,87 4,40 4,93 4,93 4,93 4,93

4,66 4,66 5,36 6,05 6,05 6,05 6,05

2,38 2,38 2,71 3,03 3,03 3,03 3,03

2,87 2,87 3,30 3,72 3,72 3,72 3,72

4,31 4,31 4,84 5,37 5,37 5,37 5,37

5,10 5,10 5,80 6,49 6,49 6,49 6,49

2,65 2,65 2,98 3,30 3,30 3,30 3,30

3,14 3,14 3,57 3,99 3,99 3,99 3,99

4,31 4,31 4,84 5,37 5,37 5,37 5,37

5,10 5,10 5,80 6,49 6,49 6,49 6,49

2,65 2,65 2,98 3,30 3,30 3,30 3,30

3,14 3,14 3,57 3,99 3,99 3,99 3,99

4,31 4,31 4,84 5,37 5,37 5,37 5,37

5,10 5,10 5,80 6,49 6,49 6,49 6,49

2,65 2,65 2,98 3,30 3,30 3,30 3,30

3,14 3,14 3,57 3,99 3,99 3,99 3,99

4,31 4,31 4,84 5,37 5,37 5,37 5,37

5,10 5,10 5,80 6,49 6,49 6,49 6,49

2,65 2,65 2,98 3,30 3,30 3,30 3,30

3,14 3,14 3,57 3,99 3,99 3,99 3,99

4,31 4,31 4,84 5,37 5,37 5,37 5,37

5,10 5,10 5,80 6,49 6,49 6,49 6,49

2,65 2,65 2,98 3,30 3,30 3,30 3,30

3,14 3,14 3,57 3,99 3,99 3,99 3,99

4,75 4,75 5,28 5,81 5,81 5,81 5,81

5,54 5,54 6,24 6,93 6,93 6,93 6,93

2,92 2,92 3,25 3,57 3,57 3,57 3,57

3,41 3,41 3,84 4,26 4,26 4,26 4,26

Hypothèses de calcul

R®sistances pour respectivement une vis en cas dõapplication de plusieurs vis, tenir compte de lõinfluence dõun effet de groupe.

Un pr®-per­age (bois) peut sõeffectuer selon tabl. 1 al. 4.2 dõETA-11/0190. Pr®-percer les trous dans lõacier avec maximal d+1mm. 

Tableaux des valeurs de traction/de cisaillement acier-bois Assy 3.0 Sk

Type d x ˿
Epaisseur de t¹le dõacier en [mm]

2 4 6 8 10 12 14

ASSY 3.0 SK 

8x60 mm

4,40 4,40 4,40 4,40 4,40

2,71 2,71 2,71 2,71 2,71 2,60 2,49

4,22 4,05

2,712,71 2,71 2,71 2,71

4,40 4,40 4,40
ASSY 3.0 SK 

8x80 mm

4,40 4,40 4,40 4,40

ASSY 3.0 SK 

8x100 mm

5,28 5,28 5,28 5,28 5,28

2,71 2,71

5,28 5,28

ASSY 3.0 SK 

8x120 mm

7,04 7,04 7,04 7,04

3,25

4,33

3,25 3,25 3,25

4,33 4,33 4,33

7,04 7,04 7,04

4,33

3,25 3,25 3,25

4,33 4,33

7,04 7,04 7,04 7,04 7,04

4,33

ASSY 3.0 SK 

8x160 mm

7,04 7,04 7,04 7,04

4,33

ASSY 3.0 SK 

8x140 mm

7,04 7,04

4,33

4,33 4,33 4,33 4,33 4,33

4,33 4,33

7,04 7,04 7,04

4,33

4,334,33 4,33

7,04 7,04 7,04 7,04 7,04

4,33

4,33 4,33

ASSY 3.0 SK 

8x200 mm

7,04 7,04 7,04 7,04

4,33

ASSY 3.0 SK 

8x180 mm

7,04 7,04

4,33

4,33 4,33 4,33 4,33 4,33

4,33 4,334,33 4,33

7,04 7,04 7,04

ASSY 3.0 SK 

8x220 mm

8,80 8,80 8,80 8,80 8,80

Les valeurs calcul®es sõappliquent au bois r®sineux conform®ment ¨ EN 14081-1 de la classe de r®sistance C24 selon EN 338.

Les assemblages structurels doivent avoir au moins deux vis. Des exceptions à cette règle sont possibles selon  DIN EN 1995-1-1/NA:2010-12, NCI pour 

8.3.1.2 (NA 10) et ETA-11/0190, 4.2. Toutes les vis doivent être insérées à fleur le cas échéant avec le perçage conique ou la rondelle en U adaptée. 

Pour les t¹les fines, la paroi du trou doit °tre examin®e s®par®ment en ce qui concerne la section dõacier.

8,80 8,80

5,425,42 5,42 5,42 5,42 5,42 5,42

Å

8,0

mm
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3,83 3,71 3,59 3,48 3,37 3,26 3,16

5,45 5,26 5,07 4,88 4,70 4,52 4,35

2,36 2,28 2,21 2,14 2,07 2,01 1,94

3,35 3,23 3,12 3,00 2,89 2,78 2,68

4,71 4,71 4,62 4,53 4,45 4,36 4,28

5,83 5,83 5,83 5,83 5,83 5,83 5,83

2,90 2,90 2,84 2,79 2,74 2,68 2,63

3,59 3,59 3,59 3,59 3,59 3,59 3,59

4,93 4,93 4,93 4,93 4,93 4,93 4,93

6,05 6,05 6,05 6,05 6,05 6,05 6,05

3,03 3,03 3,03 3,03 3,03 3,03 3,03

3,72 3,72 3,72 3,72 3,72 3,72 3,72

5,37 5,37 5,37 5,37 5,37 5,37 5,37

6,49 6,49 6,49 6,49 6,49 6,49 6,49

3,30 3,30 3,30 3,30 3,30 3,30 3,30

3,99 3,99 3,99 3,99 3,99 3,99 3,99

5,37 5,37 5,37 5,37 5,37 5,37 5,37

6,49 6,49 6,49 6,49 6,49 6,49 6,49

3,30 3,30 3,30 3,30 3,30 3,30 3,30

3,99 3,99 3,99 3,99 3,99 3,99 3,99

5,37 5,37 5,37 5,37 5,37 5,37 5,37

6,49 6,49 6,49 6,49 6,49 6,49 6,49

3,30 3,30 3,30 3,30 3,30 3,30 3,30

3,99 3,99 3,99 3,99 3,99 3,99 3,99

5,37 5,37 5,37 5,37 5,37 5,37 5,37

6,49 6,49 6,49 6,49 6,49 6,49 6,49

3,30 3,30 3,30 3,30 3,30 3,30 3,30

3,99 3,99 3,99 3,99 3,99 3,99 3,99

5,37 5,37 5,37 5,37 5,37 5,37 5,37

6,49 6,49 6,49 6,49 6,49 6,49 6,49

3,30 3,30 3,30 3,30 3,30 3,30 3,30

3,99 3,99 3,99 3,99 3,99 3,99 3,99

5,81 5,81 5,81 5,81 5,81 5,81 5,81

6,93 6,93 6,93 6,93 6,93 6,93 6,93

3,57 3,57 3,57 3,57 3,57 3,57 3,57

4,26 4,26 4,26 4,26 4,26 4,26 4,26

Hypothèses de calcul

R®sistances pour respectivement une vis en cas dõapplication de plusieurs vis, tenir compte de lõinfluence dõun effet de groupe.

Un pr®-per­age (bois) peut sõeffectuer selon tabl. 1 al. 4.2 dõETA-11/0190. Pr®-percer les trous dans lõacier avec maximal d+1mm. 

Tableaux des valeurs de traction/de cisaillement acier-bois Assy 3.0 Sk

Type d x ˿
Epaisseur de t¹le dõacier en [mm]

16 18 20 22 24 26 28

ASSY 3.0 SK 

8x60 mm

3,87 3,70 3,52 3,34 3,17

2,38 2,27 2,17 2,06 1,95 1,84 1,73

2,99 2,82

2,712,71 2,71 2,71 2,71

4,40 4,40 4,40
ASSY 3.0 SK 

8x80 mm

4,40 4,40 4,40 4,40

ASSY 3.0 SK 

8x100 mm

5,28 5,28 5,28 5,28 5,28

2,71 2,71

5,28 5,28

ASSY 3.0 SK 

8x120 mm

7,04 7,04 7,04 7,04

3,25

4,33

3,25 3,25 3,25

4,33 4,33 4,33

7,04 7,04 7,04

4,33

3,25 3,25 3,25

4,33 4,33

7,04 7,04 7,04 7,04 7,04

4,33

ASSY 3.0 SK 

8x160 mm

7,04 7,04 7,04 7,04

4,33

ASSY 3.0 SK 

8x140 mm

7,04 7,04

4,33

4,33 4,33 4,33 4,33 4,33

4,33 4,33

7,04 7,04 7,04

4,33

4,334,33 4,33

7,04 7,04 7,04 7,04 7,04

4,33

4,33 4,33

ASSY 3.0 SK 

8x200 mm

7,04 7,04 7,04 7,04

4,33

ASSY 3.0 SK 

8x180 mm

7,04 7,04

4,33

4,33 4,33 4,33 4,33 4,33

4,33 4,334,33 4,33

7,04 7,04 7,04

ASSY 3.0 SK 

8x220 mm

8,80 8,80 8,80 8,80 8,80

Les valeurs calcul®es sõappliquent au bois r®sineux conform®ment ¨ EN 14081-1 de la classe de r®sistance C24 selon EN 338.

Les assemblages structurels doivent avoir au moins deux vis. Des exceptions à cette règle sont possibles selon  DIN EN 1995-1-1/NA:2010-12, NCI pour 

8.3.1.2 (NA 10) et ETA-11/0190, 4.2. Toutes les vis doivent être insérées à fleur le cas échéant avec le perçage conique ou la rondelle en U adaptée. 

Pour les t¹les fines, la paroi du trou doit °tre examin®e s®par®ment en ce qui concerne la section dõacier.

8,80 8,80

5,425,42 5,42 5,42 5,42 5,42 5,42

Å

8,0

mm

Lb5L/!¢LhbΥ Lƭ ǎΩŀƎƛǘ ƛŎƛ ŘΩŀƛŘŜǎ Ł ƭŀ ǇƭŀƴƛŦƛŎŀǘƛƻƴΦ 5ŀƴǎ ƭŜ Ŏŀǎ ŘΩǳƴ ǇǊƻƧŜǘΣ ƭŜǎ ǾŀƭŜǳǊǎ ŘƻƛǾŜƴǘ şǘǊŜ ŎŀƭŎǳƭŞŜǎ ǇŀǊ ŘŜǎ ǇŜǊǎƻƴƴŜǎ ŀƎǊŞŞŜǎΦ

15.05.2017 Valeurs de traction / de cisaillement acier-bois résineux de vis ASSY 40 de 133




